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1 Introduccion

El sector de la construccidn tiene un gran impacto en el medio ambiente y la influencia del
rendimiento energético de los edificios en la sostenibilidad es ampliamente reconocida y basada en
hechos indiscutibles. Los edificios consumen alrededor del 40% de las necesidades de energia final
total en Europa y representa aproximadamente un tercio de las emisiones de CO2 de Europa. Esta
licitacion forma parte de un proyecto Europeo orientado a desarrollar el papel de los compradores
publicos. El objetivo general del proyecto transfronterizo PAPIRUS es promover, implementar y
validar soluciones innovadoras para la construccién sostenible a través del nuevo proceso de
contratacion publica, centrandose en Edificios de Energia Casi Cero.

La presente licitacion se centra en los siguientes retos:
Reduccion de las pérdidas de energia a través de la envolvente opaca del edificio

La envolvente de los edificios es una de las principales causas de las pérdidas de energia térmica y
contribuye significativamente al aumento de las demandas de calefaccion y refrigeraciéon. Los
edificios pueden mejorar significativamente su consumo final, aumentando los niveles de
aislamiento en su envolvente.

Para llegar a los objetivos de alto rendimiento establecidos, la solucién tradicional es agregar capas
adicionales de aislamiento convencional. Esto reduce la superficie util del edificio y podria ser dificil
de aplicar en algunos casos. Nuestro objetivo es la compra de productos innovadores que nos
permitan construir muros exteriores de menor espesor, mientras que al mismo tiempo se obtengan
buenas propiedades de aislamiento.

Ventanas que permiten maximizar las ganancias solares en invierno y minimizarlas en verano

Las ventanas proporcionan luz natural, aire fresco y permiten que la radiacién solar penetre en el
edificio. Sin embargo, representan uno de los principales focos de pérdidas de calor en invierno y
ganancias de calor no deseados en el verano, lo que contribuye significativamente al aumento de la
calefaccion o las cargas de refrigeracidon en funcion del clima. El uso de mejores sistemas de
ventanas de alta eficiencia energética reducird el consumo de energia del edificio y aumentara el
confort interior, lo que permite disefiar edificios con aumento de las superficies acristaladas. Sin
embargo, ventanas mds grandes aumentaran las ganancias solares a través de ventanas durante el
verano y el riesgo de sobrecalentamiento de los espacios interiores.

Nuestro objetivo es la compra de ventanas que adaptables estacionalmente de tal forma que
permitan reducir las pérdidas de energia en invierno, aumentar las ganancias solares en invierno y
reducirlas en verano.
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2 Descripcion general de los edificios

2.1 Resumen del piloto en Sestao

El Proyecto en Sestao abarca dos edificios piloto. Los dos edificios actuales se van a demoler para construir
dos nuevos edificios de viviendas en el marco del proyecto PAPIRUS.

2.2 Localizaciéon

Sestao es un pueblo de marcado caracter industrial, situado junto a la desembocadura de la ria y con una
poblacién de unos 28.000 habitantes.

Localizacion de Sestao

Los edificios estan situados en los nimeros 33 y 35 de la calle Txabarri, en el municipio de Sestao, en Espafia
(43,3N; 2,990). Se trata de una zona residencial donde se construyeron hace unos cien afios viviendas para
los trabajadores, por lo que se sitdan junto a la plataforma industrial del municipio. Se ha redactado un Plan
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especial de reforma con objeto de impulsar la rehabilitacion en la zona. De acuerdo a este plan,
recientemente muchos edificios se han rehabilitado o demolido para construir otros nuevos.

Estos dos edificios se ubican al final de una hilada de edificios residenciales. Limitan al norte con la calle
Txabarri, al este con una plaza arbolada, hacia el sur con un espacio peatonal y al oeste con el edificio
colindante. Adosado al edificio de Txabarri 33 hay una escalera que comunica la calle Txabarri con el espacio
peatonal hacia el sur, situado a una cota superior (casi 4 m) respecto a la calle Txabarri.

Las dimensiones de las parcelas son las siguientes:
e Txabarri33:10,30 m x 14,00 m
e Txabarri35:9,68 x 14,00 m

Localizacion de los edificios en Txabarri nimeros 33 y 35

2.3 Funcionalidad

Los dos edificios se disefan para albergar viviendas sociales, por lo que su uso es residencial.



3

SestaoOBERRI

Sestao Berri 2010 S.A. (ES)

i o 4

Estado actual de Txabarri 33 y solar de Txabarri 35

2.4 Caracteristicas arquitectdnicas

TXABARRI 33: 9 viviendas y 9 trasteros
Planta baja: Portal + 1 vivienda + 9 trasteros

12, 22, 33, 42 plantas: dos viviendas por planta, con

orientacion nordeste unay sudeste la otra.

52 planta: espacios comunes (sala de caldera y

espacio comunitario)

Superficie construida: 786 m2

TXABARRI 35: 9 viviendas + 9 trasteros

Ground floor: Portal + 1 vivienda + 1 trastero + sala

de caldera

12, 23, 33, 42 plantas: dos viviendas por planta, con

orientacién a norte y sur cada una de ellas.
52 planta: 8 trasteros

Superficie construida: 742 m2

Cubierta: Inclinada de teja
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Fachadas:

Txabarri 33:

La fachada de la calle Txabarri se compone de cuatro alturas con dos hiladas de ventanas que corresponden
a los dormitorios y un mirador cerca de la esquina que corresponde con la sala de estar. La planta baja
mantiene el ritmo de huecos de las plantas superiores.

La fachada posterior tiene una altura menos que la fachada a Txabarri debido al desnivel de casi cuatro
metros existente entre el Parque El Sol y la calle Txabarri. Se compone igual que la fachada a Txabarri, con
una altura menor y con la diferencia de que el mirador de los salones arranca en planta 2.

La fachada este se compone con una celosia central para ocultar el tendido de ropa y dos huecos a ambos
lados para iluminar el comedor.

Los materiales previstos son un zocalo de piedra en planta baja y fachada en color con un sistema de
aislamiento por el exterior para el resto de alturas.

Txabarri 35:

La fachada de la calle Txabarri se compone de cuatro alturas con dos hiladas de ventanas y dos miradores
centrales que corresponden a los dormitorios. La planta baja mantiene el ritmo de huecos de las plantas
superiores.

La fachada posterior tiene una altura menos que la fachada a Txabarri debido al desnivel de casi cuatro
metros existente entre el Parque El Sol y |a calle Txabarri. Se compone con cuatro hiladas de ventanas que se
corresponden con los salones y una hilada central al pario.

Los materiales previstos son un zocalo de piedra en planta baja y fachada en color con un sistema de
aislamiento por el exterior para el resto de alturas.
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3 Objeto del contrato

Esta licitacidn es una licitacién de suministro e instalacion y tiene por objeto la compra y colocacién de
productos de caracter innovador que se instalaran en la nueva construccion de 18 viviendas en los nimeros
33y 35 de la calle Txabarri en Sestao.

La convocatoria se divide en dos lotes:

LOTE 1: Soluciones para reducir las pérdidas energéticas a través de la envolvente opaca del edificio

LOTE 2: Soluciones para reducir las pérdidas energéticas en invierno y las ganancias solares en verano a

través de las ventanas.

10
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4 Descripcion de los lotes:

4.1 Descripcion general del Proyecto y su construccidn:
La descripcion general del proyecto puede encontrarse en los siguientes archivos adjuntos a la
documentacidn de esta licitacion:

Anexos 1-11: Txabarri 33- Memoria y planos

Anexos 12-20: Txabarri 35 - Memoria y planos

4.2 General conditions

La propuesta técnica del licitador para cada lote tiene que cumplir con los estandares y regulaciones
siguientes (Espafiol). Algunos de estos requisitos pudieran no estar directamente relacionados con los lotes
descritos, pero pueden tener impacto sobre ellos.

1. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE: Cddigo Técnico de la  Edificacion):
http://www.codigotecnico.org/web

2. Lasregulaciones locales del Plan especial de rehabilitacion del area de Txabarri-El Sol. (ARI)
3. Orden de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se

aprueban las Ordenanzas de Disefio de Viviendas de Proteccién Oficial.(BOPV n2 43, de 3 de marzo
de 2009)

2.-Las regulaciones locales del Plan especial de rehabilitacién del drea de Txabarri-El Sol. (ARI):

Seccién V- Condiciones estéticas:

Art 72: Materiales

1. Revestimientos: Plantas bajas.
Se trataran de forma conjunta con el resto de la fachada del edificio.

11
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Se recomiendan como materiales de recubrimiento de bajos las piedras naturales (no pulidas), por lo
menos en la formacion de los zdcalos, tratandose el resto conforme a los materiales y terminaciones
generales del resto de la fachada.

2. Revestimientos: Plantas superiores.

Se dotara a la fachada de una solucién unitaria para el conjunto.

Para los pafios de fachada se recomienda el uso de materiales de revestimiento tales como los revocos
pintados, los estucados, piedras naturales (no pulidas), etc...

3. Carpinterias.
Las carpinterias exteriores, incluso miradores asi como el moblaje de escaparates en planta baja, deberan
resolverse con disefio y materiales unificados.

10. Generalidades.

Queda prohibida la imitacion de materiales nobles; los chapados y la utilizacién de materiales pétreos
pulimentados. El disefio de la cerrajeria evitara la incorporacidén de materiales disonantes.

ART. 73. FACHADAS.

1. Las fachadas de los edificios se disefiaran completas, incluyendo la planta baja, dando lugar
a una solucién arquitectdnica unitaria, de tal forma que el tratamiento y composicidn de fachada de las
plantas superiores y baja sea respetado en el posterior disefio de los locales comerciales. Las puertas de
acceso y escaparates quedaran remetidas un minimo de 25 cm. del plano de fachada.

2. Las soluciones generales de la fachada vendran definidas desde el proyecto, no pudiendo
superponer elementos no previstos en el mismo.

3. Se prohibe el uso de los balcones como trasteros, almacenaje, o tendederos de ropa, salvo
en proyectos unitarios para el conjunto del edificio en que se les dote de proteccidn de vistas. A tal fin, en
todo proyecto de nueva edificacion, para cada vivienda, se dispondra un espacio destinado a secadero de
ropa, debidamente protegido de las vistas exteriores.

4, En la composicién de huecos de fachada no excederdn éstos de 1,50 m. de ancho,

exceptuando miradores y huecos de planta baja. Estaran todos ellos ordenados de acuerdo con ejes
verticales.

12
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5. Las plantas bajas conservaran la composicidn y el ritmo del resto de la fachada,
diferenciando el hueco del portal. Su disefio y ejecucidon quedaran totalmente completados en el curso de
la obra.

Los edificios de Txabarri 33 y Txabarri 35 constituyen parcelas independientes y por lo tanto deben ser
tratados como acciones aisladas, asi que, aunque se construyan al mismo tiempo, su aspecto exterior debe
ser diferente. Por tanto, el producto ofertado por el licitador debe tener la posibilidad de diferenciarse en
color o en textura para cada uno de los edificios.

3.- Ordenanzas de Disefio de Viviendas de Proteccién Oficial:

5.2.e- apto 3): Los huecos de iluminacién de todas las estancias iran dotados de persianas,
contraventanas o de algun sistema que permita su oscurecimiento.

13



[ | sestaoBERRI

Sestao Berri 2010 S.A. (ES)

4.3 Minimos requerimientos para los lotes

Los productos a adquirir deberdn tener cardcter innovador. A efectos de la presente licitacién, los
productos a ofertar deberan cumplir al menos con alguno de estos requisitos:

0 El producto aun no esta comercializado a gran escala
0 Se trata de un producto nuevo para la Entidad Contratante (Sestao Berri 2010, S.A)

4.4 Descripcion de lotes

Lote 1: FACHADAS

El alcance de este lote es procurar soluciones innovadoras que reduzcan la pérdida de energia a
través de la envolvente opaca del edificio. El contrato para este lote comprende Unicamente la parte
opaca de los cerramientos exteriores verticales en contacto con el aire exterior del edificio, es decir,
las fachadas exteriores de orientacidn norte, este y sur asi como las fachadas a patio.

Las soluciones para este lote pueden consistir bien en un Unico material aislante, en una solucién
parcial para la envolvente o en una solucidn integral para toda la fachada que incluiria también los
acabados interiores.

En cualquiera de los casos, la descripcidn del producto o solucién propuesta debe presentarse en el
contexto de una solucion completa para la fachada. Para ello, podra utilizarse si asi se considera
adecuado la composicion del modelo de fachada base que se incluye en este documento.

La solucidn se aplicard a la fachada de los dos edificios, aproximadamente 291m2 en Txabarri 33 y
185m2 en Txabarri 35, lo que hace un total de 476 m2 para los dos edificios. La medicion se realiza
para las cuatro alturas superiores (P12 + P22 + P32 + P42), excluyendo la superficie de planta baja.

La solucion propuesta, bien consista en Unico material, en una solucién parcial o en una solucién
integrada, deberd cumplir que toda la envolvente reuna las caracteristicas que se detallan a
continuacién:

e Transmitancia térmica: U< 0,18 W/m2.K

* Aislamiento acustico <30 dB

e Resistencia al fuego = 60 minutos (EI60)

e Deberd incorporar la solucion de revestimiento perimetral del hueco de la ventana

incorporando detalle constructivo.

14
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Debera considerar soluciones especificas para evitar puentes térmicos en pilares, frentes de
forjados, cajas de persianas, etc...

La solucidn ofertada debera incluir el suministro e instalacion de toda la fachada completa,
incluyendo dinteles, alféizares, remates, piezas especiales,... asi como todos los medios
auxiliares necesarios para su colocacion.

Se recomienda el uso de materiales de revestimiento tales como los revocos pintados, los
estucados, piedras naturales (no pulidas), etc...

El acabado exterior, en caso de estar incluido en la oferta, deberd ofrecer mas de un color o
textura de terminacién.

La cara interior de la fachada se terminard con un trasdosado de placa de yeso Pladur de 15
mm de espesor sobre perfileria de chapa de acero galvanizado de 46 mm y asilamiento de
45 mm de lana de roca, por donde discurriran las canalizaciones para instalaciones de Ia
vivienda.

La garantia del producto debera ser mayor o igual a diez afos > 10 afios

Se facilita el modelo de fachada base a partir de la cual se ha calculado el valor limite de

transmitancia térmica:

M1 - FACHADA
Capa Material L; Ai R;
Rs; Resistencia superficial interior. Flujo Horizontal. 0,13
1 Panelde Pladur (15 cm) 0,150 0,180 0,83
2 Lana de Roca (4,6 cm) 0,046 0,034 1,35
3 1/2 Pie LH doble (11,0cm) 0,110 0,375 0,29
4  Mortero de Cemento (1+1 cm) 0,020 1,800 0,0
5 EPS Poliestireno Expandido (0,029 W/mK) (8,0cm) 0,08 0,029 2,76
6 Mortero de Cemento Hidrofugo (0,4 cm) 0,004 1,800 D,00
Rse Resistencia superficial exterior. Flujo Horizontal. 0,04
RESISTENCIA TERMICA TOTAL 5,42
TRANSMITANCIA U \ (W/nm?-K) 0,18

15



[ | sestaoBERRI

Sestao Berri 2010 S.A. (ES)

Lote 2: VENTANAS

El alcance de este lote es procurar soluciones innovadoras que reduzcan las pérdidas energéticas en

invierno y las ganancias solares en verano a través de las ventanas.

El contrato para este lote comprende el suministro y colocacién de las ventanas y miradores de los
dos edificios, que alcanzan unos 313 m2.

La solucidn propuesta debera reunir las caracteristicas que se detallan a continuacién:

Transmitancia térmica: U< 1,8 W/m2.K

Aislamiento acustico <32 dB

Resistencia al fuego = 60 minutos (EI60)

En la oferta de los miradores se debera incluir, ademas de las ventanas, todos los
revestimientos de forjados incluyendo el aislamiento necesario. Deberd incorporar la
solucién constructiva de dicho revestimiento, asi como de los remates de encuentro con
fachada.

El acristalamiento de las partes fijas situadas por debajo de 110 cm de altura seran de doble
vidrio de seguridad con butiral y color traslicido o mateado al acido.

Todas las ventanas y miradores estaran dotados de persianas, contraventanas o algun
sistema que permita su oscurecimiento.

Todas las ventanas y miradores estaran dotados de cierres de aireacion para garantizar el
cumplimiento de la norma DB-HS del CTE.

La carpinteria debera ofrecer mas de un color de acabado.

La garantia del producto debera ser mayor o igual a diez afios > 10 afios.

En la oferta se incluird la parte proporcional de elementos auxiliares necesarios para su
colocacién.

En la oferta se incluirdn los tiradores, piezas, cerraduras, etc.. necesarias para su
funcionamiento.
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5 ANEXOS

TXABARRI 33

00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

TXABARRI 35

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Memoria

Situacion
Emplazamiento
Topografico

Plantas superficies
Plantas cotas
Planta 5% y cubierta
Fachada a calle Txabarri
Fachadas sur y este
Secciones
Carpinteria

Alzados generales

Memoria

Situacién y emplazamiento
Topografico

Plantas superficies
Plantas cotas

Fachadas

Secciones

Carpinteria

Alzados generales
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