VNLVSI4 OAVSIA VD) 8 RO

TERISTICAS DE MATERIALES EHE

CUADF
9T0Z/TO/VT VIVIZIIO ODYVITI NIODIA1IDNY ONTdIH TY SN
1012 N
f , QUIVAVN-ODSVA SOLDALINOEY 3 TVIDHO OISO ! S W00
- ELEM. INTERTORES UPROTEGIDGS TAMANO MAXIMO: 20 MM
| | | | HORMIGON HA-25/B/20]lia CEMENTO, CEMI/AY 425R
| | | | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO 275 KGIM3
i RELACION ACC: <060
- ] . AMBIEHTE IHTERIOR I
DY 00 9
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CONSISTENCIA
" ZBL 4060 J, ,T ZBL 4060 J, ASIENTO CONO ABRAMS:
| 1 | COMPACTACION
| 1 | fck 7 DIAS:
| | | ok 28 DiAS: > 25 NIMM2
| | |
| 1 | ACEROB500S DUREZA NATURAL
| ] | -IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
| | | ACEROB500 T HOMOLOGADO: CCEHE
| ] | - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
g ] [ C.U. ROTURA: > 550 NMM2
[ H ] 13 ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
r——-"" A [ | =T ml [
LOSAB0CM | | | | | | | RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS 25 MM
, | > | ” W | | ” - ELEM,. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 M
o | { | | |
E | 1 2L | I | I I I RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) MM
| | | I | | | v\ - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
\W I - . W W L _ LOSA CIMENTACION: JoMM
HORM. CONTRATERRENO:  80MM
| , &\ | g
\W ol ” 6 W COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COHTROL EJECUCIO! HORMAL
1 E | 1 ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM. 135
] 1 e ] o I S MAYORACION Q VARIAB. 1,60
1 i T | COHTROL HORMIGOH ESTADISTICO
e / | e MINORACION. RESISTENCIA: 1,50
1< r i T I'lg < r Bl COHTROL AGERO HORMAL
| & | | / W . | & | | MINORACION. RESISTEHCIA: 1,15
I A SIS | ! I I I \
7 412 _ “\ i 165 ] 5, “ 405 \ 7 | 7 ” ” | \A
| | 2 | W | | | ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
2
7 | —— | I |
, | ] rosorscenson | 1 3 N | FOSO ASCENSOR | r 1 | PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP LOSA 60CM 1250KNM2
™~ 2 csnom | “ | | | W W | PP LEVANTE FORJ. SANTARIO: 250 KN/M2
E | W | N | [ | | | | | PP SOLADO: 200 KNM2
58 “ | - | o | | | | | SOBRECARGA USO (ITAB) 500 KNM2
2 <+ t 17
5 | | T | I | | \
23 CrzzzzinazZ L_ F [ Z L ] 7 PLANTAS SOBRE RASANTE PP LOSAZOOM
E| | [ e I |l | [ P.P. SOLADO:
[ L & ___1 - 2us M I L _ SOBRECARGA TABIQUERIA
| =h .\ SOBRECARGA DE USO: 200 KNV
GNP (P — e I T [N D
T A AN &H | | CUBIERTA PP.LOSA 20 CM: 5,00 KNM2
| [ [ PP ELEMENTOS CUBRICION: 1,00 KN/M2
| | ol SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/
| g (SOBRECARGA HIEVE 030 KN/M2)
| _
N I N \ ESCALERAS P.P.LOSA 16 CM: 400 KNM2
| I | % PP PELDAFEADO: 200 KNAM2
| W | | SOBRECARGA USO. 300 KNM2
|
4 _ W ! | OTROS CERRAMIENTO FACHADA:
32 | I | SOBREC. EXTREMO VUELOS: 200 KNAML
E Fo | g . | | 8 SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
g3 I3 ? [ [
M, | & 12 | & VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
E I < !
| | I8 |
! W ! W ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
| |
|
| | | W | | | | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 o012 016 020 025
| | | | | | | | - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE 520 25 N 4 60 9%
| .
| | | W | | | | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 o8 0i0 oi2 of6 020 25
| | | o | | | _ - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (1) 25 30 3 4 5 8 130
N 7 K [ N 77 & o T T T 12 000
W A @ e - @r ittt IR - \\N \%\ § 2 \ § \x e — \N - LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJEA Q0 0.7 LONGITUD
" j j ! 125 ! P s ! s GRUPOS DE 2 BARRAS 13X LONGITUD
| | | | | — t t —* | - SOLAPE (TRACC 20xLONGITUD
| | | | | | | | L L2
I a2 | T} | 26 | | | | | st joxflose . os2
411 4
E\_._—._ VANOS INTERMEDIOS _._r_ VANOS EXTREMOS
¢ + +
EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
ARM. DE VIGAS Y PUNZONAMIENTO RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)
ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
LOSA DE CIMENTACION
CANTO: 60 CM DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
COTA SUPERIOR LOSA: -0,10
(COTASEN Omziz_m,—moQ ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
~LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR < 500/50CM
ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES CADA EMPARRILLADO: < 500/100 CM
~MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3PLANOS DE SEPARACION POR VANO
-VIGAS DISTANCIA SEPARADORES <100CM
ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
Nﬂzxnno SECOON A, LONGITUDINAL JE— -PILARES DISTANCIA SEPARADORES < 1000/200 CM
o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
7L ABN SUP. 406 SECCION PO 2508520 CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
ARM. PIEL 21016 77,77/7/7/77777777,
4060 ARM. INF. 4016 ZONAS RAYADAS: 2o .
LLLLLSLILLLL L, DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO! 0,13 NMM2
COEFICIENTE BALASTO), 15 MPAM
SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION
PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
ESCALA
* — _ 4 PLANO LOSA CIMENTACION. GEOMETRIA Y ARM. DE VIGAS E 1
A3 1 \ 100
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A= IADF RACTERISTICAS DE MATERIALES EHE
9T0Z/TOVT VIVIZIIO ODYVITI NIODIA1IDNY ONTdTH TYISNH
| | | OHIVAVN-ODSVA SOLDALINOEY 3 TVIDHO Ol TRy O o oA
LEM. INTERTORES UPROTEGIDGS TAMANO MAXIMO:
| | | | HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO:
| | | 3016540 14016520 8016540 | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO
(400) (500) 400) RELACION ALC:
_ 7 I AMBIEHTE IHTERIOR
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ) T T e T T T CONSISTENCIA
[ J, ASIENTO CONO ABRAMS:
| COMPACTACION
| fck 7 DIAS:
| fck 28 DiAS:
|
| ACEROB500S DUREZA NATURAL
| -IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
| ACEROB500 T HOMOLOGADO: CCEHE
| - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO
W | C.U.ROTURA: > 550 NIMM2
2ls | ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
=" ml =l 1 T 1 |
| | = | L | | RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS 25
| | , N | ” - ELEM,. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 M
| | I ; /u |
| | I NI | RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) 30MM
| | | | I - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
L _ - - — o I LOSA CIMENTACION, MM
&\ ” W HORM. CONTRATERRENO:  80MM
4016520 10016520 , |
(420) (125+30) 1 | COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COHTROL EJECUCIOH HORMAL
1 | - ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM. 135
| N &g MAYORACION Q VARIAB. 150
- ] — + BT COHTROL HORMIGO: ESTADISTICO
d1 1 1] _ 1 e rrrrrry | MINORACION, RESISTENCIA: 1,50
M 1 I L 1 I CONTROL ACERO: NORMAL
| | | | | | MINORACION. RESISTEFCIA: 1,15
, L | | | I
| | ] |
I I 5 I .
| | 2|8 W | ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
| [ Ny 1T v | I | s
N | | ,T J, W — — | Iz PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP LOSAG0Cl
| , , I | 1 | | Sl P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO;
b , , W W I T T - 1N I | PP. SOLADO:
1 | | | | | T T i (XN | | SOBRECARGA USO (ITAB) 500 KNM2
| | T T |
1 I , , 2 | .
I | | I f f | PLANTAS SOBRE RASANTE P.P.LOSA 20 CM
[ | | b - | f | L————- - | P.P. SOLADO:
[ [ 1 O _ I - = | SOBRECARGA TABIQUERIA
ol | W 'SOBRECARGA DE USO. 200 KNM2
, . I — el .
[ I I N HE CUBIERTA PP.LOSA 20 CM 5,00 KN/M2
(| o | I N PP.ELEMENTOS CUBRICION: 100 KNIM2
P % | W SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KNM2
t25+30) ﬂ | (SOBRECARGA NIEVE 030 KNM2)
N | ESCALERAS PP.LOSA 16 CM; 4,00 KNIM2
| | P.P. PELDATIEADO 200 KNV
! | SOBRECARGA USO. 300 KNM2
|
, M | OTROS CERRAMIENTO FACHADA:
| zls | SOBREC. EXTREMO VUELOS: 200 KNAML
| BB | SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
z |
” 2 | VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
|
| ARMADURA BASE ,
! 01620 ” ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
|
| .
| | | | | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 06 8 010 012 016 020 025
| | | | | - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE 520 25 N 4 60 9%
| .
I —t0 1w PR N I | | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 oi2 ol6 020 025
[ P e S L I S L T L T T L T T T B AL ] - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (1) % 3 % 3 5 8 13
&lg e @

- W \\\\\\\ A —_—— S N ——— -t - —— = @ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N ——— LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A Q0" 0,7XLONGITUD
! ! ! ! GRUPOS DE 2 BARRAS 13X LONGITUD
| | | | | ﬁwwwe | ;m%mva } mﬂmwg | . SOLAPE (TRACCIO 20xLOMGITUD
| | | | | | | | L L2
| | | | | | | | 06L1 o2)} oal2 0612

- +
411 4
E\_._—._ VANOS INTERMEDIOS _._r_ VANOS EXTREMOS
¢ + +
ARMADURA BASE Y REFUERZOS INFERIORES ARMADURA BASE Y REFUERZOS SUPERIORES EN GASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)
ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
~LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR < 500/50CM
ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES CADA EMPARRILLADO: < 500/100 CM
~MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3PLANOS DE SEPARACION POR VANO
-VIGAS DISTANCIA SEPARADORES <100CM
ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
-PILARES DISTANCIA SEPARADORES < 1000/200 CM
o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO! 013N/
COEFICIENTE BALASTO), 15 MPAM
SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION
PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
ESCALA
PLANO LOSA CIMENTACION. ARM. BASE Y REFUERZos E 2

A3 1/100 | _ L 4
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VZIRIVMZARO OM

Vg

VNLVSId OAVSIA

Ne 1-2-3-4 5 6-8 7 9-12 10-11 TABLA DE SOLAPES Y DISPOSICION DE ESTRIBOS _ NOIOVIXE RO RACTERISTICAS DE MATERIALES EHE
S——— ARMADURA LONGITUDINAL | LONGITUD DE SOLAPE ESTRIBOS EN LOSA DE o@mza>o_02 SEENEDRO OOV T NHODIALDNY O IH TYASNH )
Atura: 269 om MAYOR DIAMETRO PROLONGACION RECTA ZONA DE SOLAPE SECCION TIPO £ ZOTIVAYN-ODSVA SOLOTLINOEY 3A TVIDHO O pT1eA!5e O ks 00 o 0300
ESCALA 120 ~ELEW, INTERORES OPROTE
012 MM 30CM 408 2 HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO: CEM AV 42.5R
£ CASETON ASCENSOR -ELEM, EXTERIORES YO NOPROTEGIDOS  CONTENIDO MiNIMO. 275KGM3
= 216 MM 40CM 408 RELACION AC: <060
& ARl SUPERIORLOSA )
3 220 MM 60CM 708 (VERPLANTA] L AMBIEHTE IMTERIOR |
2 J AN | AMBIENTE EXTERIOR:
3 , ) S R ! CONSISTENCIA
A Tonit 016 I | ASEENTO CONO ABRAMS:
mmﬁ +om%,_w Zm o N W | COMPACTACION
© ok 7 DIAS
Am. trans.: 1008515 DETALLES DE PILARES | W Kw%ﬂm <IGUNMMM .Mxmm o_>mm
Dimensiones: 25@5 | pj \ D 25x25 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x25 - L . | 41585 Follsts
Altura: 288 om Altura: 288 om Altura: 288 om Altura: 288 om Altura: 288 cm Altura: 288 om ESCALA10 i i N ACEROB500S DUREZA NATURAL
(ULTIMA PLANTA 2 | = -IGUAL TODA LA OBRA CLAsE SOLDABLE
= LosA RN INFERIOR LOSA )/ g ACEROB500T HOMOLOGADO: COEHE
£ Py (VER PLARTA : - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
3 —u A\ CU. ROTURA > 550NV
3 , ! olisis Vt0sts Vaot0st5 ALARGAMENTO ROTURA: > 129% (50)
w | | | . HoBs15 Hogsts
a | 165 15 RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
Arm. longit: 4012 Am. longit.: 4016 Am. longit. 4616 Am. longit. 4616 Arm. longit.: 4012 Am, longit.: 4012 - i ~ELEM, INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 MM
288 + BOANCLAJE | 285 + 40 ANCLAJE | 288 + 40ANCLAJE | 288 + 40 ANCLAJE | 266 + S0ANCLAJE | 288 + 30 ANCALJE PLARHA i BAJOCUBERTA n
Arm. trans.: 1608515 | A, trans. 1008815 | Arm. rans.: 1008516 | Arm. trans. 1eogsts | AT trans: 1co8s1s | Am. trans.: 1co8si5 R 7 (L RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) MM
Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x25 | pimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 26x25 - , ) i | - ELEM. EXTERIORES Y/O NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT): - 30 MM
Altura: 288 om Altura: 288 om Altura: 288 om Altura: 288 com Altura: 288 om Altura: 288 om MURO DE SOTANO | s P LOSA GIMERTACI J0NM
| TR 8| HORM. CONTRA TERRENO;  80MM
- L |
<<
i} 11t COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COMTROL EJECU( HORMAL
2 PLANTA INTERMEDIA 347 Vot0sts Vottsts ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM
& 2016 FiogsT5 Hogs 15 MAYORACIONQVARIAB. 150
== R )
= s | J—— . T 1 COHTROL HORMGO! ESTADISTICO
2 I 28 | MINORACION, RESISTENCIA
£ [ 5
Am. longit.: 4¢12 Am. longit.: 4620 Arm. longit.: 4016 Arm. longit.: 4020 Arm. longt.: 4012 Am. longit.: 4012 T wm SECCION CONTROL AGERO
283 + B0ANCLAJE | 288 + B0ANCLAJE | 288 + 40 ANCLAJE | 288 + G0ANCLAJE | 288 + 30 ANCLAJE | 288 + 30 ANCLAJE L08A (S mm ATADO DE MALLAZOS SEGUN DETALLE MINORACION. RESISTENCIA
Am. trans.; 1co8s15 | Arm. trans.: 1008515 | Arm. trans.: 1oo8s1s | Am. trans. 1co8sts | Am. trans.: Tco8sts | Am. trans.: 1cogsi5 Bl
== 32 CAJA DE ASCENSOR
Dimensiones: 2525 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 2525 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 255 | pimensiones: 25x25 —— 33 ;
Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm " / |y 19 " 7 ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
= L | Vorasts Vousts M%ﬁ%ﬁ@ T ”mu»m%hwﬂmméz T PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP, LOSAG0 CM 1250 KNM2
o0s oBs )
2 | e ol - nw rm/bzoa FORJ. SANITARO: 250 “U\ﬁm
2 — ) ! SOLADO: 200 KNM2
@ PLARHA N = SOBRECARGA USO (1TA8) 500KNM2
z — 2016
3 Ui PLANTAS SOBRE RASANTE P.P.LOSA 20 CM: 500 KNIM2
Arm. longit.: 4012 Arm. longit.: 4020 A longit. 4016 Arm. longit.: 4020 Arm. longit.: 4012 A longt.: 4016 P.P. SOLADO: ) 150KNM2
288 + 30 ANCLAJE | 288 = 60 288 + 40 ANCLAJE | 288~ GOANCLAJE | 288+ 30 AMCLAJE | 288 + 40 ANCLAJE ARRANQUE DE PILAR EN MURO U - st
Arm. trans.: 1co8s15 | Arm. trans.: 1c08s15 | Arm. trans.: 1co8s1s | Arm. trans.: 1ce8s15 | Arm. trans.: 1ce8s15 | Arm. trans.: 1co8s15 ARM. ESPERAS “ "
Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x30 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 25x30 | Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 30x25 oana =S \\ - N CUBIERTA PP.LOSA 20 CM! 500 KNM2
Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm Altura: 288 cm 28 wmu»mﬁn%%mz;ﬁ%w PP ELEMENTOS CUBRICION: 1,00 KN/M2
L-\. SE SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KNiM2
= b wlmi® (SOBRECARGA HIEVE: 030 KNM2)
§ w WY A
g D = 525 s ARMADURA VERTICAL ESCALERAS PP.LOSA 16 CM 400 KNM2
= == o3 [/ TODAS LAS PLANTAS - 010515 PP PELDAFIEADO! 2,00 KNM2
ES f ] SOBRECARGA USO. 3,00 KNIM2
3 | D \ ,
Am. longit.: 4016 Am. longit.: 6620 Am. longit.: 4916 Arm. longit.: 6020 Arm. longit.: 4012 Arm. longit.; 4020 [ | OTROS CERRAMIENTO FACHADA: 3,00 KN/M2
288 + 40ANCLAJE | 288 + B0ANCLAJE | 288 + 40 ANCLAJE | 288+ B0ANCLAJE | 288 + 30ANCLAJE | 288 + 60 ANCLAJE T ZUNCHO BORDE DE LOSA (ZBL 40¢60) SOBREC. EXTREMO VUELOS: 2,00 KN/ML
Am. trans.: 1008515 | AMM. trans.: 1008515 | Arm. trans.: 1008815 | A'M. trans.: 1co8s15 | Arm. trans.: 1c08s15 | Arm. trans.: 1co8s15 RO HA e SHLSUPE et SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 0,80 KNML
ESPERAS EN MURO | ESPERAS EN MURO | Dimensiones: 2525 | Dimensiones: 25x30 | Dimensiones: 2525 | Dimensiones: 30x25 | ARM. PEL 2x1016 a
Dimensiones: 25x25 | Dimensiones: 26x30 | Alura: 357 cm Altura: 357 com Altura: 357 om Altura: 357 om — B TRANSVERSAL: 2008520 VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
VER DETALLE VER DETALLE
< L\l .
2 — = L] 216 ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
7| O O
= D ARMADURAVERTICAL ARMADURA HORIZOKTAL
= 2
z |- il ARRANQUE DE PILAR TODASLASPLAIAS o706T: TODASLASPLAIAS  o86T5 LONG. ANCLAJE PROLONGACION RECTA o6 o6 010 o2 of6 020 25
2 = A ~BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES () 520 25 N 4 @ %
EN LOSA DE CIMENTACION PLANTA
Arm. longit.: 4016 Am. longit: 6620 Arm. longit: 4620 Arm. longit.: 6620 Arm. longit.: 4012 Arm, longit.: 4620 LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 8 ol0 oi2 ol6 020 25
75+ 40ANCLAJE | 75+ 60ANCLAJE | 357 + BOANCLAJE | 357 + 60ANCLAJE | 357 + 0ANCLAJE | 357 + 60 ANCLAJE mrrn f O VPRI S - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES ( % ® ® 4 5 & 1%
Am. trans.; 1coBs15 | Arm. trans.: 1co8s15 | Am, trans.: Too8s16 | Am. trans. 1co8st5 | Arm. trans.: Tco8sts | Am. trans.: 1cogsi5 PLARHA -m :
ESPERAS CIMENT. | ESPERASCIMENT | ESPERASCIMENT. | ESPERAS CIMENT. ESPERAS . _ LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJEA %° 07 xLONGITLD
Dim 2 GRUPOS DE 2 BARRAS 1.3xLONGITUD
ensiones: 25x25 Dimensiones: 25x30 Dimensiones: 25x25 Dimensiones: 30x25 {VER CUADRO / e I
VER DETALLE VER DETALLE VER DETALLE VER DETALLE DEPILARES) — £ ABM. SUP. SOLAPE (TRACCIOH) 20xLONGITUD
) U 5
z _ LOSA CMENTACION = o FOSO ASCENSOR
m — ,T J, == == [ \ IHI - 2 | _,mf 0,6L1 ooP_ _25 + 06L2
= 2 —
il D I I ,D, D | / i g3 Tl
g — bd = == | g ARQUETA TIPO | E\E E
| | | =YD Vottsts Voltsts §  wwosneveoos L vosemevos L
Ar [ 402 Ar [ 2 Ar I 4012 Arm. | 402 -
. 1ongl: 4020 v fongit. 6020 v onglt: 40 o longl: 4020 , ssepatun || | , foksts Hofsts EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARVADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
25 PATILLA + 115 25 + 115 ANCLAJE 25 PATILLA + 85 25 PATILLA + 115 | | .
| o515 RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)
A, trans.: 1co8s15 | Am. trans: 1cogs15 | Arm. trans.: Tco8sts | Am. trans. Toogs15 | | L
| | | Y ESPERAS) ‘
50660 ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
ARM. SUPERIOR LOSA < NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
ARM,SUPERIOR LOSA (VERPLANTA) L8
(VERPLAHTA)
t T T T 2
012520
DETALLES MUROS 37 CM _ = = | i = - o505 - = , DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
ESCALA 1120 W #012520 “© | I N 0 | ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES ~ EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100CM
2| M 212520 [ I | | 8 - LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR: < 500/50 CM
316 a oy o n o | | #016520 #016:20 #016520 |
s i N ] g I W L0 #016520 [ ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES ~ CADAEMPARRILLADO < 500/100CM
e e £ ~MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
—_— f S f
B © © B H UIVPIEZA S5 H. LIMPIEZA HI-15 B
e : & 1 l : ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3 PLANOS DE SEPARACION POR VANO
Y VERTICAL ARM. INFERIOR LOSA A HEERORLOSA 30 I Y -VIGAS DISTANCIA SEPARADORES: <100CM
ERFLANTA) on VER PLANTA] N
S: 3
/ W W ELEM. LINEALES VERTICALES 3 PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
o A L 0 - PILARES DISTANCIA SEPARADORES < 1000/200 CM
B Y 3
012515 = | L —— [
@ g a = 0 DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
11
2 o B | | HORMIGON LIMPIEZA H
, Lo SECCION
W 3| HORL UWPEZAHI-S =] CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
| 4 N tot2s20
1 | DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION  COEFICIENTETRABAID: 0.3 NMMR
\\\\\ = } COEFICIENTEBALASTO: 15 MPAIM
SECCION AZADO PLANTA . X i}
SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
ATADO DE MALLAZOS REFUERZO EN BORDE REFUERZO EN ESQUINAS PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTAGION
PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
PLANO CUADRO DE PILARES, DETALLES CIMENTACION E 3

A3: 1/50 *
Al: 1/25 0

10m

ARQUITECTO

MAGDALENA LOPEZ TABERNA
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9T0Z/TO/VT

VNLVSI4 OAVSIA

VIVIZIIO ODdVITd NFJODIALDNY O TH TYSNA

=45 N

CoAOF

VZIRIVYZARO OMWMZd
V28 M TERISTICAS DE MATERIALES EHE

N 3% 2% 32 YUV, D d VI | ARIDO: MACHACADO
T T T T | | | D AVN-ODSVA SOIDALINOYY A TVIOIHO OI TERORES OPROTECIDgS TAMANO MAXIVO: 20MM
| | | | | | | | HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO: CEM VAV 42.5R
i i i i i i i i - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO: 275KGMS
i : i : : RELACION AC: <060
S i . _—_ i B i . . _ . AMBIEHTE IHTERIOR I
&V U0 HA-37CH 7 N &V WURD KA 37 RZA N AMBIENTE EXTERIOR la
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CONSISTENCIA
i 3 41 ! | ASIENTO CONO ABRAMS:
| | | | | | | | COMPACTACION
[ | [ | ok 7 DIAS:
| W | W fck 28 DIAS: > 25 NIMM2
| |
| |
= | W = | W ACEROB500S DUREZA NATURAL
= | 5 1 | -IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
2 2 | e | ACEROB500T HOMOLOGADO: COEHE
g 5 W = g W o - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
2 1S 2 g CU. ROTURA > 550 NIMM2
,n | LOSA 20 CM [ 2 ,n | LOSA 20 CM [ ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
a a
|~ |~
| W | | W | RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
I | [ | - ELEM,. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 M
| | | |
! | | , | | RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) 30 MM
s | [ | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
, 17 LOSA CIMENTACION; JoMM
I | — = — 14— — \ HORM. CONTRATERRENO:  80MM
| | | 8
i r=a N 1 r= - COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD CORTROL EJECUCIO HORMAL
1o . e | 1o - - y - ESTADOS LIMITES ULTIVOS MAYORACION Q PERM. 135
= | W | L BUND  ——— | = | r | L MAYORACION QVARIAB.. 1,50
[Ny | T T - e ! | T w T COHTROL HORMIGOH ESTADISTICO
(R | | 205 | < | | —t MINORACION, RESISTENCIA: 1,60
A 1A | /1 1151 I COHTROL ACERO: HORMAL
2 ) r | | ‘ 2 r | | .
W 12 W L 282200 a | | 11 W 12 W | L _ 82200 | | MINORACION, RESISTEHCIA: 1,15
e e o o . i —
| ” I = N 7 % ! | | ” I = 2 |
| | 369 | lvel 165 5] 1 a5 | | | P
| | 7 7 | " 5 ﬁ ol | W W g ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
[ g 4 § & [ 18 § &
g g L | g wm s W ” s W 2| L - = s W ” S PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP LOSAG0CM 1250 KNM2
& =) & 3 I & a P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 250 KNIM2
| 5] a1 | gl | 5 (SH| |3
| , | P | | | Y PP, SOLADO: 200KNM2
| | | | | | | | SOBRECARGA USO (ITAB) 500KNM2
| ~- 7 [ | - 7 |
| R e | | | 215 | [ | | PLANTAS SOBRE RASANTE PP.LOSA20 M 500 KNIM2
g1 L | T S Ll ZBr2 2020 | | P.P. SOLADO: 150KNM2
m, | | ﬁ %, | | ‘SOBRECARGA TABIQUERIA: 1,00 KNIM2
= | | ; &l | | — SOBRECARGA DE USO 200KNM2
| Lo — R e | — Lo — — . P
I “L_J Jﬂ 28L13020 7 | L_J Jﬂ CUBIERTA PP.LOSA20 CM 5,00 KNM2
| - =TT T T 3! | hl PP ELEMENTOS CUBRICION: 1,00 KN/M2
| L_1 | 7 & L_1 | ‘SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2
e mi W — . - (SOBRECARGA HIEVE 030 KN/M2)
g - pm g _
I ] 28 A ESCALERAS PP, LOSA 16 CM 400KNM2
I W e g W P.P. PELDATIEADO 200 KNV
W | , | SOBRECARGA USO, 300 KNM2
W W W W OTROS CERRAMIENTO FACHADA: 300KNM2
| | | | SOBREC. EXTREMO VUELOS: 2,00 KNML
| '8 . | = SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
= & 15
. g W | 8 g W |8 VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
E g , Bl [
al | gl |
| I | 2x010s30(12+75) 22010s30(12+75) I ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
| W I #xloos10 axicoes10 W
W | W _H_J ﬂ | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 o012 o016 020 025
| | | = = | - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE 520 25 N 4 60 9%
Y o L, o | ! ! LONG. ANCLAJE PROLONGACION RECTA o6 6 o10 o2 of6 020 o5
Sl R a .3 e g - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (1) % 0 % 8 5 8 1%
2BL1 300 28113020 2BL1 3020 8L13020 ZBL1 3020 \ 7BL1 3020
e & @ N\ — = -y - | 4 N - = LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJEA Q0 0.7 LONGITUD
o 0 B, GRUPOS DE 2 BARRAS 13xLONGITUD
| | | | | | | A sup SOLAPE (TRACCI 2,0xLOHGITUD
| | | | | | | L L2
8 0 “_| I I I I I oot 0Mose . s
| | | | | | | _|_ a— ) L M
| 32 | 204 ] 26 | | | |
ARM. INF. VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS
¢ + +
EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
ARM. DE VIGAS Y PUNZONAMIENTO RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)
ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
[ LOSA PLANTA PRIMERA NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
CANTO: 20 CM
COTA SUPERIOR LOSA: +3,47 A
(COTAS EN CENTIMETROS) &ﬁo SECCION ARM, LONGITUDINAL ARM, TRANSVERSAL DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
. _U_ AL SUP. 2012 SECCION TIPO: TogBs15 ~LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR < 500/50CM
77/ 7/ 7777777777,
00 ARMLINF 2012 Z011AS REYADAS s&%% ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES  CADA EMPARRILLADO. < 500/100 CM
DETALLES DE LOSAS _ ikl -MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ESCALA1/20
2812 ARM. SUP. 2012 .
2500 _U_ ARM. INF. wws SECCIONTIPO: 1cagsts ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3PLANOS DE SEPARACION POR VANO
-ViGAs DISTANCIA SEPARADORES <100CM
SECCION TRANSVERSAL ESQUEMA DE SOLAPES EN ZUNCHOS ANCLAJE DE ZUNCHOS EN BORDE DE HUECOS SECCION VUELO 813 ARM. SUP. G012 ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
L+P= 0.7xLONGITUD DE AHCLAJE POSICION I 400520 ARM.INF 3012 SECCIONTIPO: 2008515 -PILARES DISTANCIA SEPARADORES < 1000/200 CM
L= LONGITUD DE ANCLAJE POSICIO! 2012 )
2 DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
ARMADURA ARMADURA Z8H1 D ARM. SUP.; 2012
AR, SUPERIOR (TRANSVERSAL #010s20 SECCIONTIPO: fca8s15
TERPLANTA . SUPERIOR TRATSVERSL . . © &‘ s o 2020 M. INF 2012
; | il ] L ! ] | .l ; ] CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
o 7 8 < BH2 ARM. SUP. 2016 i
W T W L % | - W W [ L1 T L W N L L LT —W W [ W % W - - ! 2020 @ AR INE.: 2016 SECOONTIPO: fooss 10 DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION  COEFICENTETRABAIC 0,13 N2
N\ A\ COEFICEENTE BALASTO: 15 MPAM
| ARMADURA 2 20 2UKCHO ZUNCHO 51
INFERIOR TFERIOR DE BORDE 2NCHO INTERIOR #010520 010520 i i .
VERPLARTA ZNCHO 2UKCHO B H ARM.SUP. 3016 SECCION TPO: 2008510 SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
DEBORDE ZNCHO INTERICR 00 ABMLINF: 3012 PERFILADO DE LOS POZOS ¥ ZANJAS DE GIMENTAGION
_ PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
A ESCALA 4
) * — _ PLANO LOSA P. PRIMERA. GEOMETRIA Y ARM. DE VIGAS E
.,—” A3: 1/100 [E— 4
mmm mommmm_ A1: 1/50 0 2 3 4 5 10m ARQUITECTO  MAGDALENA LGPEZ TABERNA FECHA NOVIEMBRE 2015




2 10010540

(300)

ARMADURA BASE

ARMADURA BASE
010s20

342 10010s40

010s20

-
|

125

150

(

- — — — — — __ _f2l0s) _ 29
(100)

N}

100

15

mo
(EJE DE MURO)

[
|
201250 Got0sd)

—
{is0)
B

300)

010s20

SOBREC. EXTREMO VUELOS: 2,00 KNML
SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 0,80 KN/ML

VALVSId OAVSIA VI 16 NOOVER T
YIWZ8 N =S W.:JW. RACTERISTICAS DE MATERIALES EHE
9T0Z/TOVT VIVIZIIO ODdVITd NJODIALDNY OXNRNYAH TYJISNA )
, | OWIVAVN-ODSVASOLDALINOYY 30 TVIDHO OIpIHYSOPEAMIO)| | oo oo
| | | | HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO: CEMIVAV 425R
| i i | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO 275 KGIM3
i : : RELACION ACC: <060
\\\\\\\\\\\\\ - - - - - - - - - - - - - - ——_._._._ AMBIEHTE IHTERIOR I
&V N AMBIENTE EXTERIOR lla
\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 T 00— CONSISTENCIA
| ASIENTO CONO ABRAMS:
| , , COMPACTACION
| fck 7 DIAS:
W fck 28 DiAS:
| ACEROB500S DUREZA NATURAL
I -IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
I ACEROB500 T HOMOLOGADO: CCEHE
| ARMADURA BASE - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
| ” 010520 CU. ROTURA: > 550 NMM2
D ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
| W RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
I - ELEM,. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 M
, W RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) 30 MM
[ . - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
WHM LOSA CIMENTACION WM
— 2l HORM. CONTRATERRENO:  80MM
| 8012520
| (125+12) - COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COMTROL EJECUCIOH HORMAL
| . 2 =& ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM. 135
| r | U MAYORACION Q VARIAB, 150
| | - -0 COMTROL HORMIGO ESTADISTICO
| | MINORACION, RESISTENCIA: 1,50
, 1 | COHTROL ACERO: HORMAL
W il ) T I I | MINORACION, RESISTEHCIA: 1,15
| Enl 2 W L
I 4 .
| hy S ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
il W /~\ g W PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP LOSAGDCM 1250 kN2
| | A \\ // | P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KN/M2
| Wi/ s ~ | PP. SOLADO: 200KNM2
| L, /o 7 N | 'SOBRECARGA USO (ITAB) 5,00 KNIM2
|
W o | - 1 4 2, PLANTAS SOBRE RASANTE PP LOSA20 CM:
| ] | P.P. SOLADO:
| | ol SOBRECARGA TABIQUERIA:
| | SOBRECARGA DE USO: 200 KNV
| ] [ _
| 2010520 L \w%wwa CUBIERTA P.P.LOSA 20 CM: 5,00 KNIM2
| = PP.ELEMENTOS CUBRICION: 100 KNIM2
| 150) PR - N 'SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2
. (125+12) (SOBRECARGA HIEVE: 030KNM2)
B i
< 4 ESCALERAS PP.LOSA 16 CM 400 KNM2
P.P. PELDATIEADO 200 KNV
W SOBRECARGA USO. 300 KNM2
W OTROS CERRAMIENTO FACHADA: 300KNM2
MM_@'

ARMADURA BASE Y REFUERZOS INFERIORES

ARMADURA BASE

VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)

|
!
H
=
I
I
I
I
I
I

ARMADURA BASE Y REFUERZOS SUPERIORES

ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE

LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 08 010 o012 o016 020 025
- BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE BN 2B N 40 60 %

LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 oi2 ol6 020 025

- BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (Il) 25 30 3 43 5 8 130
LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A 90° 0,7 x LONGITUD
(GRUPOS DE 2 BARRAS 13xLONGITUD
SOLAPE (TRACCIOI 2,0xLONGITUD
ARM. SUP. U I

REIHLEEIN
——*

_|_

ARM. INF VANOS INTERMEDIOS _._r_ VANOS EXTREMOS

L2 $ L2

EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
RAYADAS (ZONAS EM LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGOM ESTA COMPRIMIDO)

ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION

DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE

ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
- LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR: < 500/50 CM

ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES CADA EMPARRILLADO, < 500/100 CM
-MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100CM

ELEM. LINEALES HORIZONTALES
- VIGAS

3 PLANOS DE SEPARACION POR VANO
DISTANCIA SEPARADORES: <100CM

ELEM. LINEALES VERTICALES
- PILARES

3 PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
DISTANCIA SEPARADORES: < 1000/200 CM

o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION

DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO!

COEFICIENTE BALASTO:

0,13 N/MM2
15 MPAM

SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION

sest

ESCALA
L1/ L [T ] 1 ] |
mommmm_ ww“ M\Wmo 0 1 2 3 4 5

10m

EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.

LOSA P. PRIMERA. ARM. BASE Y REFUERZOS E.5

PROYECTO

SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
PLANO

ARQUITECTO MAGDALENA LOPEZ TABERNA

FECHA NOVIEMBRE 2015




VNLVSI4 OAVSIA

=45 N

VZIRIVYZARO OMWMZd
vivizd N

t = t 2 = 1 | CEADF TERISTICAS DE MATERIALES EHE
| | | | 9T0Z/TOVT VIVIZIIO ODYVITI NIODIA1IDNY ONMdIH TYISNH
L] w ] QME<><ZAuUw<> SOLDILINOAY Id TVIDHO O1T o A0 MACHACADO
T T | | - ELEM. INTERTORES UPROTEGIDGS TAMANO MAXIMO: 20 MM
| | | | | HORMIGON HA-25/BJ20lla CEMENTO: CEMIAV 425R
| | | | | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO: 275KGMS
| 2 | | }% | RELACION A(C: <060
R _ _ _ _ o . AMBIENTE INTERIOR I
Z 2813000 ¥ 28113020 28113020 78013020 7 A 78113020 AVBIENTE EXTERIOR la
T - =7 —————————— e O o i M e i e el - CONSISTENCIA
/! 2 4 | | ASEENTO CONO ABRAMS
| | | | COMPACTACION
| | | | b L\J | ok 7 DiAS:
, , W | =4 L W fok28 DiAS
I | I 20010530(12+75) 20010s30(12+75) |
| | | 41006810 x1coBs10 | ACEROB500 S DUREZA NATURAL
g | | - IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
o e I g I ACEROB500T HOMOLOGADO: CCEHE
£ o W N o W N - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
o = 8 8 CU.ROTURA > 550NV
W LOSA 20 CM | < 2 W LOSA 20 CM | 2 ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
a 2
g g
| W | W RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
W | W | - ELEM. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 MM
| |
W | N\ 3 | RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT). 30MM
|5 | 8 e | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT): 30 MM
| 5¢ 177 LOSA CIMENTACION: AOMM
57 | Lz \ HORM. CONTRA TERRENO: 80 MM
e — — == — =S5
&) 2 S %
I & 8|
r—1 6 | + »\k r— - COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COHTROL EJECUCI HORMAL
4 4 | - - b w - ESTADOS LIMITES ULTIVOS MAYORACION Q PERM 135
BUND  ——— ] | r | L BLDD ¥ MAYORACION QVARIAB.. 1,50
N T - I | T T 1w T CONTROL HORMIGO! ESTADISTICO
1] 205 | | | Il — MMNORACION. RESISTENCIA: 1,50
ra / m | r 7 | | m COMTROL ACERO. IORMAL
TL Il | o Lo o V’ | | 11 MINORACION, RESISTEHCIA: 1,15
Lg ! W Lo “\\\\E@aﬁ&s I | 1
\ I I o
I o , , 7 p
| 3 | | “ W W 3 ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
s S = s s =
S I8 g & | 1§ 2 g &
g 8 8 g s s 2| m | = m s W I g PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP LOSAG0CM 1250 KNM2
a I3 F S @l [FIRA m B W o P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KN/M2
| N | [ | N P.P. SOLADO: 2,00 KNIM2
| | | “ | ” 'SOBRECARGA USO (ITAB) 5,00 KNM2
a | a Ol i ,
- _ | 215 | - e Eﬁ@,@w@& | W | PLANTAS SOBRE RASANTE PP, LOSA20 CM 500KNM2
| ZBH22020 v | P.P. SOLADO: 1,50 KNM2
LJ | LJ Pt [ [ '
| | ! 10 SOBRECARGA TABIQUERIA 100 KNIM2
W | | | ey SOBRECARGA DE USO: 200KNM2
|
_ [ R I S i
78113020 7 I L] Jﬂ 8113020 “ CUBIERTA PP.LOSA 20 CM 500KNM2
[ , I PP, ELEMENTOS CUBRICION: 100 KNIM2
L_J | |7 = L4 s SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/V2
o W = J N - (SOBRECARGA IEVE: 030KNM2)
7 , A ez 4 ESCALERAS PP LOSATB OM 400K
W @ § W P.P. PELDAFIEADO 200KNM2
| | SOBRECARGA USO, 300 KNM2
|
W | W OTROS CERRAMIENTO FACHADA 300 KNM2
I | | SOBREC. EXTREMOVUELOS: 200 KNML
18 R | 18 SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 0,80 KNML
= & , 15
M I M | B VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
g 8 | sl |
8 [ g ,
W W 2x0010s30(12+75) 20010s30(12+75) W ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
| 4x1c06s10 4x1co6s10
| W | @ ﬁW_J W LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 08 010 ol2 ol6 020 025
i | | =7 = | - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES () B2 %5 W0 4 6 %
| .
I W | W LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 06 o8 ol0 o012 ol6 020 025
\\\\\\\\\\\\\\\\\ L 1 [ I . - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES () % 0 % 8 5 8 1%
2 28113020 2BL1 3020 % 8L13020 ZBL1 300 W / 7BL1 3020 %,
e —_— | A - —_— | T LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A Q0" 07xLONGITUD
o 0 B, GRUPOS DE 2 BARRAS 13xLONGITUD
| | | | | | SOLAPE (TRACCI 20xLOMGITUD
ARM. SUP.
| | | | | | Lt 2 N
b = © | I I I I 2L st joxflose . os2
| | | | | | _|_ ! — | L A
| 32 | 204 2 ] | | |
ARM. INF. VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS
¥ ¥ +
EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
ARM. DE VIGAS Y PUNZONAMIENTO RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EF LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)
ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
LOSA PLANTA TIPO _ NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
CANTO: 20 CM
C.S.L. PLANTA SEGUNDA: +6,35 5
C.S.L. PLANTA TERCERA: +9,23 DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
C.S.L. PLANTA CUARTA: +12,11
(COTAS EN CENTIMETROS) ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
. ~LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR: <500/50 CM
Ncm} SECCION ARM. LOKGITUDINAL ARM. TRANSVERSAL
ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES ~ CADA EMPARRILLADO < 500/100 CM
DETALLES DE LOSAS _ -MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ESCALA 1120 2801 ARM, SUP. 2012 SECCION TIPO: 1ca8s15
7777777777777, ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3PLANOS DE SEPARACION POR VANO
3020 ARM.INF 2012 ZONAS RAYADAS Tcot
0000 -ViGAs DISTANCIA SEPARADORES, <1000M
SECCION TRANSVERSAL ESQUEMA DE SOLAPES EN ZUNCHOS ANCLAJE DE ZUNCHOS EN BORDE DE HUECOS SECCION VUELO B2 ARM. SUP. G012 ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
L+P=07xLOHGITUD DE AHCLAJE POSIC 40(as20 M. INF 3012 SECCIONTIRO: 2c06s15 -PILARES DISTANCIA SEPARADORES: < 1000/200 CM
L= LONGITUD DE ANCLAJE POSICION 2012
o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
N ARMADURA ARMADURA Z8H1 ARM. SUP.: 2012
150 SUPEROR SUPERIOR TRATSVERSAL . #010s20 B . 000 @ A NE 2010 SECCION TIPO: 1coBs15
L
; . . N ) . u I . | ] - o CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
a ) = o 91l .
| ! L L LT L1 < | S S /7 N | [ ! é | ; - b 2020 @ ABML N 2016 SECCIONTIO: foT0 DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION  COEFICENTETRABAI0: 013 NA2
N\ A\ COEFICIENTE BALASTO; 15 MPAM
| ARMADURA 20 20 ZUNCHO
TFERIOR DE BORDE 2NCHO f #010520 #01020 i i .
ancio 0 28 H AR SUP. 306 SECCION TPO: 2008510 SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
LERonr LA —_— 4000 ARMLINF - 3012 PERFILADO DE LOS POZOS ¥ ZANJAS DE GIMENTAGION
_ PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
A ESCALA
. * — _ | PLANO LOSA P.TIPO. GEOMETRIA Y ARM. DE Vicas E 6
A3: 1/100
mmm,—”mommmm_ A1: 1/50 0 2 3 4 5 10m ARQUITECTO  MAGDALENA LGPEZ TABERNA FECHA  NOVIEMBRE 2015
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