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LOSA CUBIERTA
CANTO: 20 CM
COTA SUPERIOR CUMBRERA: +18,035
COTA INFERIOR >rmmo” +14,72
(COTAS EN CENTIMETROS)
DETALLES DELOSAS |
ESCALA1/20
SECCION TRANSVERSAL ESQUEMA DE SOLAPES EN ZUNCHOS ANCLAJE DE ZUNCHOS EN BORDE DE HUECOS
L+P=0,7xLOHGITUD DE AMCLAJE POSICIOH Il
L= LONGITUD DE ANCLAJE POSICIO!
ARMADURA ARMADURA
ARM. SUPERIOR T TRAFGVERGAL
j . SUPERIOR TRAHSVERSAL . . ©
L ] il ] [ 1 ] | | |
| | AW T 110 | ) | S 7777 I A A A (|
[ 1 I} ) I 174 A X 1 I
NEEROR | %gwmokmw 20 20 ZUKCHO ZUNCHO
L DE BORDE ZUNCHO INTERIOR
VERPLARTA SO o iEacn

HORMIGON HA-25/B/20/lla
- ELEM. EXTERIORES Y/O NO PROTEGIDOS

ACERO B 500 S

- IGUAL TODA LA OBRA
ACEROBS500T

- MALLAS ELECTROSOLDADAS

RECUBRIMIENTOS NOMINALES
- ELEM. INTERIORES O PROTEGIDOS

RECUBRIMIENTOS NOMINALES
- ELEM. EXTERIORES /O NO PROTEGIDOS

COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD
- ESTADOS LIMITES ULTIMOS

TERISTICAS DE MATERIALES EHE

ARIDO: MACHACADO
TAMANO MAXINO: 20 MM
CEMENTO! CEM /A 425R
CONTENIDO MINIMO! 275 KGIM3
RELACION AC: <060
AMBIEHTE IHTERIOR I

AMBIENTE EXTERIOR lla
CONSISTENCIA

ASIENTO CONO ABRAMS:

COMPACTACION

fck 7 DIAS:

fok 28 DIAS: > 25 NIMM2
DUREZA: NATURAL
CLASE: SOLDABLE
HOMOLOGADO: CCEHE
LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
CU.ROTURA: > 550 NIMM2

ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)

PILARES Y MUROS: 25MM
FORJADOS Y VIGAS 25 M
MUROS (EXT) 30MM
FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
LOSA CIMENTACION 20N

HORM. CONTRA TERRENO: 80 MM

COMTROL EJECUCIO) HORMAL
MAYORACION Q PERM 135
MAYORACION Q VARIAB. 150
COMTROL HORMIGO ESTADISTICO

MINORACION. RESISTENCIA: 1,60
COMTROL ACERO: HORMAL
MINORACION. RESISTEHCIA: 1,15

PLANTAS SOBRE RASANTE

CUBIERTA

ESCALERAS

OTROS

PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS

ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE

PP.LOSA 60 CM: 12,50 KNM2
P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KN/M2
P.P. SOLADO: 2,00 KNM2
'SOBRECARGA USO (ITAB) 5,00 KNM2
P.P.LOSA 20 CM: 5,00 KNM2
P.P. SOLADO: 1,50 KNIM2
'SOBRECARGA TABIQUERIA: 1,00 KNM2
'SOBRECARGA DE USO: 2,00 KNM2
PP.LOSA 20 CM: 5,00 KNM2

P.P. ELEMENTOS CUBRICION 1,00 KNM2
SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2

(SOBRECARGA MIEVE: 0,30 KNIM2)
PP.LOSA 16 CM: 4,00 KNM2
P.P. PELDAFIEADO: 2,00 KNM2
SOBRECARGA USO: 3,00 KNM2
CERRAMIENTO FACHADA: 3,00 KNM2

SOBREC. EXTREMO VUELOS: 2,00 KNML
SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 0,80 KN/ML

VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)

- BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES

- BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (Il)

LONG. ANCLAJE PROLONGACION RECTA

ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE

LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 o012 o016 020 025

15 20 25 30 40 80 9%

o6 o8 0l0 012 o6 020 025
25 30 3 43 5 8 130

-

LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A 90° 0,7 x LONGITUD
(GRUPOS DE 2 BARRAS 13xLONGITUD
SOLAPE (TRACCI 2,0xLONGITUD
ARM. SUP.
L1 L2
0,6L1 024,032 0,6L2

+

_|_

4

1 4

ARM. INF VANOS INTERMEDIOS _._r_ VANOS EXTREMOS

L2

$ L2

EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE ER LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)

ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION

- LOSAS, ZAPATAS,

ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES
-MUROS

ELEM. LINEALES HORIZONTALES
- VIGAS

ELEM. LINEALES VERTICALES
- PILARES

ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR:

DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE

< 500/100 CM
EMPARRILLADO SUPERIOR: < 500/50 CM
CADA EMPARRILLADO: < 500/100 CM

SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100CM

3 PLANOS DE SEPARACION POR VANO
DISTANCIA SEPARADORES: <100CM

3 PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO

DISTANCIA SEPARADORES:

< 1000/200 CM

o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION

DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION

COEFICIENTE TRABAJO: 0,13 N/MM2
COEFICIENTE BALASTO: 15 MPAM

SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION

. SestaOBERRI R o 2

10m

provecto  EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.

SITUACION  C/ TXABARRI 33, SESTAO

PLANO LOSA CUBIERTA. GEOMETRIA Y ARM. Vicas E1 O
ARQUITECTO MAGDALENA LOPEZ TABERNA FECHA NOVIEMBRE 2015
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| IADF RACTERISTICAS DE MATERIALES EHE
| 9T0Z/TOVT VIVIZIIO OV T4 NFJODIALDNY OXRNYIH TYJISNA
OWIVAVN-ODSVASOLDALINOEY 3 TVIDHO OlDITR!sO O S oA
ﬁ j n M. INTERTORES OPROTEGIDGS TAMANO MAXINO: 20MM
| | HORMIGON HA-25/B/20]lia CEMENTO, CEMI/AY 425R
| | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO 275 KGIM3
RELACION AC: <060
\{\{1[\{\{\{\{\[\{\{\{\[\%\ L \{\{1[\{\{\{\{\[\{\{\{\[\%\ L AMBIEHTE IHTERIOR I
AMBIENTE EXTERIOR lla
\\\\\ W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\lﬂ\ \\\\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CONSISTENCIA
E1 | El ASIENTO CONO ABRAMS:
E e W g COMPACTACION
2l= 2 fck 7 DIAS:
z | z i R
g | S ck 28 DIAS, > 25 NIMM2
ARWA %Eem&m 2 %zwmm.mwcm) =3 W %ﬂmam >m§mwmww°m>mm ACEROB500S DUREZA NATURAL
2 . | ) - IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
| | | ACEROB500T HOMOLOGADO: CC-EHE
| | | - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
| | | CU.ROTURA: > 550 NIMM2
| | | ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
| | |
| | | RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
| | | - ELEM,. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 M
| | |
| | | RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT). 30MM
| | | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
| w | | w LOSA CIMENTACION H0MM
| & | | & HORM. CONTRA TERRENO: 80 MM
, EE ! , E
I m s oy | | 2 COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COHTROL EJECUCION HORMAL
I z 4 I z ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM. 135
” | ” _ MAYORACION Q VARIAB. 1,60
| o | COHTROL HORMIGOH ESTADISTICO
| O | MINORACION, RESISTENCIA: 1,50
| r | COHTROL ACERO! HORMAL
| 1 | MINORACION, RESISTEHCIA: 1,15
-
| = |
1
| |
| g
W | W ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
|
! | ! PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP, LOSA G0 CI 1250 KNIV
W | W P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KN/M2
| | | PP SOLADO: 2,00 KNIM2
| | | SOBRECARGA USO (ITAB) 5,00 KNIM2
|
-
W [ 1 W \\\\\\\\ PLANTAS SOBRE RASANTE P.P.LOSA 20 CM;
| | P.P. SOLADO: ‘
| L | SOBRECARGA TABIQUERIA:
| | SOBRECARGA DE USO: 200 KNV
I I -
| | CUBIERTA P.P.LOSA20 CM; 5,00 KN/M2
| | PP.ELEMENTOS CUBRICION: 100 KNIM2
| | | 'SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2
| | | (SOBRECARGA HIEVE: 030 KN/M2)
| | |
| | | ESCALERAS PP.LOSA 16 Ch 400 KNV
| | | PP PELDAFEADO 2,00 KN/M2
W W W SOBRECARGA USO. 300 KNM2
I W I OTROS CERRAMIENTO FACHADA
I | I SOBREC. EXTREMOVUELOS: 2,00 KNML
W | W SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
W W W VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
| | | ]
| s I | \\A
ARMADURA BASE 5 B ARMADURA BASE | ABMADURABASE % ARMADURA BASE ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
0520 Z 010520 T ofios2h Z 010520
w W | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 08 010 o012 o016 020 025
ES | ElS - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE 520 25 N 4 60 9%
B gl
3|= W £l LONG. ANCLAJE PROLONGACION RECTA 06 08 ol0 o012 ol6 020 025
z z - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (1) % 3 % 3 5 8 13
\\\\\\ - 1 -
-t 7 = — = -t 7~ — = LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJEA Q0 0.7 LONGITUD
| | GRUPOS DE 2 BARRAS 13xLONGITUD
W W AMLSUP SOLAPE (TRACCI 2,0x LOMGITUD
u L2
| |
L - L 06L1 Loz a2 . 062

191 4

| _|_

|
ARM.INF. VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS

L2 $ L2

EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS

ARMADURA BASE Y REFUERZOS INFERIORES RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)

ARMADURA BASE Y REFUERZOS SUPERIORES

ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION

DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE

ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
- LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR: < 500/50 CM
ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES CADA EMPARRILLADO, < 500/100 CM
-MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100CM
ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3 PLANOS DE SEPARACION POR VANO
-VIGAS DISTANCIA SEPARADORES: <100CM

ELEM. LINEALES VERTICALES 3 PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
- PILARES DISTANCIA SEPARADORES: < 1000/200 CM

o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION

DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO! 0,13 N/MM2
COEFICIENTE BALASTO: 15 MPAM

SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION

PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.

SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO

ESCALA PLANO LOSA CUBIERTA. ARM. BASE Y REFUERzos E 1 1

A3 1/100 | [T f 1 I ]
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1 | N CUADF TERISTICAS DE MATERIALES EHE
L 6 9T0Z/TO/VT VIVIZIIO ODYVITI NIODIA1IDNY ONTdTH TYISNH
I .
H _ ESCALERAS TRAMO PLANTA TIPO | ONIVAVN-ODSVA SOIDALINOEY IA TVIDIIO OIpT 0 A0 MACHACADO
- ELEM. INTERTORES UPROTEGIDGS TAMANO MAXIMO: 20 MM
- ! _MURETE15CM 2 o LOSA ESPESOR 16 CM HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO: CEM AV 425R
t ARMADURA TRANSVERSAL EN RAMPAS 08520 -ELEM, EXTERIORES YO NOPROTEGIDOS  CONTENIDO MiNIMO.
. 16 CONTRAHUELLAS DE 18,00 CM RELACION A(C:
1235 HUELLAS DE 28 CM AMBIEHTE IHTERIOR I
AMBIENTE EXTERIOR:
g CONSISTENCIA
o g ASEENTO CONO ABRAMS:
” i COMPACTACION
S3 S3 ok 7 DiAS:
o MR I [ p——_ ) fok28 DiAS
ARM. LOSA
L N 16 ACEROB500S DUREZA NATURAL
+ \; 3! -IGUAL TODA LA OBRA CLAsE SOLDABLE
= ACEROB500T HOMOLOGADO: COEHE
~MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NM2
Sis15 CU. ROTURA > 550NV
1265 125 1215 8L 4004520 ALARGAMIENTO ROTURA: 12% (50)
= 2 h RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25
g = Bis13 - ELEW. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25MM
1 012515
R fr—— et NN RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) B
hs 2 0__1 2 0 ~ELEM, EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
| 7 LOSA CIVERTACI WM
S _ | o2st5 HORM. CONTRA TERRENO;  80MM
ol0sts r .
w 185 - SECCION3 COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD CONTROL EJECU HORMAL
° * * 3 7] ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM,
pen - MAYORACION Q VARIAB, 150
S1 oGS5 6| oi2sts CORTROL HORMIGOY ESTADISTICO
) ———m————— Volosts Volosts MINORACION. RESISTENCIA
= 5 T T ettt S et Vs s % Hol0s15 Holtss & CONTROL AGERO
B = MINORACION, RESISTEFCIA
010515
2 1165 ol0sts Violosts Viot0sts g
Holsls Holois ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
\\\\\\\\\\\\\\\ 1 N B
w 1 MURETE1SCM 2| ARM. ESPERAS - ARM. ESPERAS PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS ~ P.P.LOSA 60 CM 1250 KNIM2
) T / M ot2sts {/ 0l0sT5 olsts P P LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KNIM2
1 ws PP SOLADO: 200 K2
T 8! Nz SOBRECARGA USO (1TA8) 500KNM2
1 | , 777 W7
ot 1 ! NMQ, PLANTAS SOBRE RASANTE P.P.LOSA 20 CM 500 KNM2
@l PP, SOLADO: 150KNM2
, 2B 404500 28L3020 2BL30C0 SOBRECARGATABIQUERIA: 1,00 KNM2
i ) ) SOBRECARGA DE USO: 200 KNIM2
m SECCION 1 SECCION 2
, CUBIERTA P.P.LOSA20 CM; 5,00 KN/M2
1 PP ELEVENTOS CUBRCION: 1,00 KNIM2
- 1 SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2
O L 4 (SOBRECARGA HIEVE: 030 KNM2)
1
! 1235 | ESCALERAS PP. LOSA 16 CM: 4,00 KNM2
T PP PELDAFEADO: 200 KNM2
] SOBRECARGA USO 300 KNIM2
- 2 [
= = 1B OTROS CERRAMIENTO FACHADA 300KNIM2
=] SOBREC. EXTREMOVUELOS: 2,00 KNAML
2 ol [ S0B. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
| VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
[_ESCALERAS TRAMO P. BAJA - P. PRIMERA | ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
\ 1235
LOSA ESPESOR 16 CM LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 o8 010 o012 ol6 020 025
ARMADURA TRANSV/ERSAL EN RAMPAS 08520 ~BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES () 520 25 N 4 @ %
ARLLOSA 4 CONTRAHUELLAS DE 17,00 CM (TRAMO ALBARILERIA)
20 +16 CONTRAHUELLAS DE 18,00 CM LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 o8 o010 of2 of6 020 025
\\\\\\\ B HUELLAS DE 28 CM - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES % W ® 4B 5 & 1%
B 20] hy
125 W H LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A 90" 07X LONGITUD
01015 GRUPOS DE 2 BARRAS 13x LONGITUD
Z8L 404520 ) 105 . SOLAPE (TRACCIOH) 2,0 LOHGITUD
' ' A, SUP.
2 o U 5
010815 2L 06L1 Loz a2 . 062
— T A | ¢ —
ozts /N LA 5 fr—
\\\\\\\\\\\ 1
20 20 7 ( 2 L 14 2 E\_._—._ VANOS INTERMEDIOS _._r_ VANOS EXTREMOS
) ¥ ¥ +
4 [N EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
ol2sts 1 RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGGH ESTA COMPRIMIDO)
[
1 ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
“ L ﬁ NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
D | - Viol0s15 Vio10s15 L
g1+ Hotosts Hol0sts
1 L QJ 10815 M DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
1 8
W I 8 — mJ ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES ~ EPARRILLADO INFERIOR: < 500/100CM
Rz | H L7 ~LOSAS, ZAPATAS, ENPARRILLADO SUPERIOR < 500/50CM
1
, , ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES ~ CADA EMPARRILLADO < 500/100 CM
| | 01215 L_6§
| | b -MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100.CM
| | L_5
| | ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3 PLANOS DE SEPARACION POR VANO
| | Nl f -VIGAS DISTANCIA SEPARADORES, <1000M
| P |
| TRAMO DE ALBANILERIA | L QJ ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
| | b L2 - PILARES DISTANCIA SEPARADORES < 1000/200 CM
I I = TRAMO DE ALBANILERIA 1 .
| | L_1 2 DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
| | sl
N B | I | e e @ [
W W , ’ CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
| | .
T T T T T T T T T DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO: 0,13 NIMM2
| | 2% 2 2% 2% COEFICIENTE BALASTO: 15 MPAM
L |
, , DE CMENTACIN SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
I I LOSADE GEITAGIN LABLANE, 1 PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION
L L
SECCION 2 SECCION 1
_ PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
| ESCALA
* — _ PLANO ARMADO DE ESCALERAS E12
.,_” A3: 1/50 [E— 4
mmm mommmm_ A1: 1/25 0 1 2 3 4 5 10m ARQUITECTO  MAGDALENA LGPEZ TABERNA FECHA NOVIEMBRE 2015




| | | A= GADF RAGTERISTICAS DE MATERIALES EHE
| | | 9T0Z/TOIVT VIVIZIIO ODYVITd NIODIA1IDNY ONTdTH TYSNH
, , , OWIVAVN-ODSVA SOLDLINOYY 1A TVIDHO OIS0 O oo W00
LEM. INTERTORES UPROTEGIDGS TAMANO MAXIMO: 20 MM
| | | | | HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO: CEM VAV 425R
| | | | | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO: 275KGMS
RELACION ALC: <060
, , ; I ! q. | AMBIENTE INTERIOR I
Z % s 7} sto B AMBIENTE EXTERIOR: la
| E s S e T SE—m——— T MESERE CONSISTENCIA
| | s T s | ASIENTO CONO ABRAMS:
E | | g | | COMPACTACION
a2 10010540 , fck 7DIAS
f 300) f | fck 28 DiAS:
ACEROB500S DUREZA NATURAL
-IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
ACEROB500 T HOMOLOGADO: COEHE
ARMADURA BASE - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
010520 C.U. ROTURA: > 650 NMM2
ARMADURA BASE b2 3012520 ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
R
010520 (200) | 0)
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
W - ELEM. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 MM
W RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) 30 MM
_ - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS YVIGAS (EXT): 30 MM
gre LOSA CIMENTACION oMM
— = ——— == HORM. CONTRA TERRENO: 80 MM
_ 8012520
- r1 (125+12) R . COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD CORTROL EJECUCIO HORMAL
_ Gy ————— J _ 2 L S ——+ - ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM 135
r—als I r—n 2 " -
8 nm = H | & MAYORACION Q VARIAB. 150
| —— T T | - T . CONTROL HORMIGO! ESTADISTICO
J ) | ) MINORACION. RESISTENCIA: 1,50
3ls / m 9 | / m COHTROL ACERO: HORMAL
al= \ I bl | 7 MINORACION. RESISTEFCIA: 1,15
i I ] 2 | I
| B VA T N > | [
| S
! ! I IS | ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
RV, N7
W ! 12| | I > X ¢ W PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS P.P.LOSA 60 CM: 1250 KNIM2
| W | A \\ // | P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KN/M2
| | A , N | PP.SOLADO, 200 KNM2
| | N7 N | 'SOBRECARGA USO (ITAB) 5,00 KNIM2
I [ -l |
| m \\\\\ | PLANTAS SOBRE RASANTE P.P.LOSA 20 CM;
] g | 1 P.P. SOLADO:
15 50 42 t J !
— s, W, 8= t | ol SOBRECARGA TABIQUERIA
(EIEDEMURO) | | | SOBRECARGA DE USO: 200 KNM2
_ Lo o — L ooty —
L \NHW — 2010520 L_ & CUBIERTA PP.LOSA20 CH 500 KNIV
) il = PP, ELEMENTOS CUBRICION: 100 KNIM2
L_ 150) PR 'SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2
. (125+12) (SOBRECARGA HIEVE: 030KNM2)
\\\\\ &
4 ESCALERAS PP.LOSA 16 CM 400 KNM2
P.P. PELDAFIEADO 200 KNM2
SOBRECARGA USO, 300 KNM2
4 ¢ OTROS CERRAMIENTO FACHADA 300KNIM2
zls zls SOBREC. EXTREMOVUELOS: 200 KNML
3l= Bl SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 0,80 KNML
£ E
= g
= = VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
342 | 10010540 | | LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 o8 o010 oi2 ol6 020 025
i (300) i i - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES B2 %5 W0 4 6 %
- ! ! ! LONG. ANCLAJE PROLONGACION RECTA o6 o8 o0 o2 ol 020 025
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ) E = 1. ﬂm\\\\\\ | - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES () % 0 % 8 5 8 1%
3 B 7z
- §, N STt .,& LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A Q0" 07xLONGITUD
GRUPOS DE 2 BARRAS 13xLONGITUD
| ! ! ! SOLAPE (TRACCIOI 20xLONGITUD
ARM. SUP.
| | | | L L2
| | | ! o6t jo2flfose . o2
| | | | _|_ — | L A
| I I I
ARM. INF. VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS
¥ ¥ +
ARMADURA BASE Y REFUERZOS INFERIORES ARMADURA BASE Y REFUERZOS SUPERIORES N GASO DE TENER QUE SOLAPAR ARVIADURAS ES RECOMENDABLE HAGERLO EN LAS ZONAS
RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EF LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGON ESTA COMPRIMIDO)
ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
~LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR: <500/50 CM
ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES CADA EMPARRILLADO: < 500/100 CM
-MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3PLANOS DE SEPARACION POR VANO
-ViGAs DISTANCIA SEPARADORES <1000M
ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
-PILARES DISTANCIA SEPARADORES: < 1000/200 CM
o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO! 0,13 NMM2
COEFICIENTE BALASTO; 15 MPAM
SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION

PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.

SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO

ESCALA PLANO LOSA P.TIPO. ARM. BASE Y REFUERZOS E/
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VNLVSI4 OAVSIA

VZIRIVYZARO OMWMZd
vivizd N

=45 N

TERISTICAS DE MATERIALES EHE

392 294 326
! ! ! ! , , , VIVIZIZO 0S¥V T4 NIODILLDNY ONRNAH TYNSAT
[ i [ [ [ [ [ 9T0Z/TO/VT ;
L EL) L] QME<><Z HODSVA SOIDILINOAY 3d TVIDIHO Ol ARDo HAGHACADO
T T | | | | | TERIORES OPROTEGIDGS TAMANO MAXINO: 20MM
| I | | | | | | HORMIGON HA-25/B/20/lla CEMENTO CEMIAV 25R
i i i i i i i i -ELEM, EXTERIORES YO NOPROTEGIDOS  CONTENIDO MiNIMO. 275KGM3
o RELACION A(C: <060
e ! ! [ ] ! ! [ AMBIEHTE IHTERIOR I
! V1 255 (INVERTIDA) U] V1 2605 (NVERTIDA) [ V1 2605 (NVERTIDA) ! ! V1 255 (INVERTIDA) il V1 2505 (INVERTIDA) [ ] V1 2595 (INVERTIDA) ANBIENTE EXTERIOR:
| 1 2 3! 4 [ | | CONSISTENCIA
| | W | | W ASEENTO CONO ABRAMS:
COMPACTACION
| | | | | | ok 7DIAS:
| | W | | W ok 28 DiAS > 25NMM2
= W = W ACEROB500S DUREZA NATURAL
2 | £ | ~IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
o E | E | ACEROB500T HOMOLOGADO: COEHE
g H o 5 o ~MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NM2
S = & 8 CU. ROTURA: > 550 N2
= LOSA 20 CM [ 3 = LOSA 20 CM [ ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
= 2
18 |8
| | RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 250
| | ~ELEM, INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 MM
| |
| | RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) MM
5 | | -ELEM, EXTERIORES ONOPROTEGIDOS ~ FORJADOS Y VIGAS [XT): 30 MM
L | - V« LOSA CIMENTACION oMM
o e — it e e HORM. CONTRA TERRENO;  80MM
|
r—1 6 | r— COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COHTROL EJECUCION HORMAL
_ B 4 _ - ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM, 13
ol 4, N 28L13020 % o r 4, o o MAYORACION QVARIAB.. 150
| N T | | 7 CONTROL HORMIGO: ESTADISTICO
| | [T | | MINORACION, RESISTENCIA: 1,50
z m / COHTROL ACERO: HORMAL
r
W W 1 I L 7822020 W W MINORACION, RESISTEHCIA: 1,15
/ T T T
I I I - Zi I
_ 369 15) W ! | 405 ! — fu 7 7 )
S ” " 5 ﬁ i g | W W 5 ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
E <5 g g 18 § E)
2 z 5 m” I g W ! 3 z & g ” [ PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS PP LOSA 60CH 1250 KNM2
2 Sl [ I 3 g S [ P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KNIM2
& = N (=N | 2 "~ N I8 PP SOLADO: 2,00 KNM2
= | [ = | | o
| Lo | L, | | SOBRECARGA USO (1TA8) 500KNM2
W W ﬂ% - o oS W W PLANTAS SOBRE RASANTE P P. LOSA 20 CM: 500 KNM2
/o | | | Ll ZBH22020 | | P.P. SOLADO: 1,50 KNM2
| | | | | ‘SOBRECARGA TABIQUERIA: 1,00 KNM2
| [ i | | SOBRECARGA DE USO: 200 KNIM2
/ — L B R [ — L — = i .
/ /L] Jﬂ 78L1 3020 L_J Jﬂ CUBIERTA PP.LOSA20 CM 500KNM2
/ / R T B PP ELEVENTOS CUBRCION: 1,00 KNIM2
/ \\ L_1 | L_1 ‘SOBRECARGA MANTENIMIENTO: 1,00 KN/M2
7 \\ / I (SOBRECARGA HIEVE: 030 KNM2)
A N S P S A,
/
L4 \\ / | [ ESCALERAS PP.LOSA 16 CM 400 KNM2
/ / | | PP PELDAFEADO: 200 KNM2
/ W W SOBRECARGA USO 300 KNIM2
/ /
/ ! ! OTROS CERRAMIENTO FACHADA 300KNM2
/ \\ W W SOBREC. EXTREMOVUELOS: 2,00 KNML
\\ / '8 g S0B. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
=z 3 2 = 3
g =5 “ g =
£ \\ \\ W ] E W & VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
- < =
g £ / / I = I
g / / I g I
s \ \\ W s W ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
\\ | / | , | | , LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 012 of6 020 025
P | W | | W ~BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE 520 %5 N 4 @ %
/ / X
/ | \\ | W | | W LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA o6 o8 0i0 oi2 of6 020 25
9 / 0| o 12 | | j -BARRASHORZONTALESSUPERIORES () 25 30 3 43 57 8 130
| 1 25095 (WVERTIDA) ! V125495 (IVVERTIDA) ! V1 25495 (HVERTIDA) ! | V1 25:95 (HVERTIDA) ! V1 25195 (NVERTIDA) ! V1 25195 (NVERTIDA) !
ey I - T LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A90° 07xLONGITUD
o \\ I I ! GRUPOS DE 2 BARRAS 1.3xLONGITUD
| / | | | | | | A sup SOLAPE (TRACCI 2,0xLOHGITUD
| | | | | | | L L2
o \\ 00 | | | | | | oot jozlfoae . 062
| /| | | | | | | _|_ a— | . M
| / 32 /o 204 ] 26 | | | | |
\\ / Nﬂzmn © SECCION ARM. LONGITUDINAL ARM. TRANSVERSAL ARM. INF. VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS
¥ ¥ +
/ / EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
\\ ARM. DE VIGAS Y PUNZONAMIENTO SECCIONTIFO. foogs 5 RAYADAS (ZONAS EF LAS QUE EH LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMIGGH ESTA COMPRIMIDO)
LYY, ; 7801 _U_ ARM. SUP.; 2012 e,
I oo AR INF.: 2012 ZONAS RAYADAS :gwa% ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
| / [ Losa BAJOCUBIERTA il NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
LOSA20CM /
[ / CANTO: 20 CM 2 AN, SUP. Sof2 SECCION TIPO: 2608515
I / COTA SUPERIOR LOSA: +14,99 020 ooz ARMLINF: 2012 -
| / COTAS EN CENTIVETROS) 2| DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
| /
[ / z @ AR SUP. 2012 SECCION TIPO: o8t ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES ENPARRILLADO WFEROR: < 5001100
220 AR INF.: 2012 ~LOSAS, ZAPATAS, ENPARRILLADO SUPERIOR < 500/50CM
LOSA SUPERIOR ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES ~ CADA EMPARRILLADO < 500/100 CM
S OSAS B ARM. SUP. 2016
HUECO DE ASCENSOR DETALLES DE LOSA! _ 2020 @ ARM. INF.- 2016 SECCIONTIPO: 1ca8s10 ~MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ESCALA 1/20
ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3 PLANOS DE SEPARACION POR VANO
- ISTANCIA SEPARAI <1 M
Mommw H w”z,y m,mw MMM SECCION TIPO: 2008510 e DISTANCIA SEPARADORES 0
SECCION TRANSVERSAL ESQUEMA DE SOLAPES EN ZUNCHOS ANCLAJE DE ZUNCHOS EN BORDE DE HUECOS SECCION VUELO ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
L+P= 0,7xLOHGITUD DE AHCLAJE POSICION I - PILARES DISTANGIA SEPARADORES: < 10001200 CM
L= LONGITUD DE ANCLAJE POSICIO )
\ 2 DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
AM. SUPERIOR A e #010s20 \
VERPLANTA . . . © A‘ @
_ ) T . | Vi AR, SUP. 3020 CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
il ] L , ] ][ I ) 2595 o ARM. PIEL.: 2x3012 SECCION TIPO: 1c08s 15
| - ! 1 7///1 S I I | | vvvvsvs/i0 S S S {77/ B B S S N | ! 9 . ; N (NVERTIDY 4 HEMLINE: 3020 DATOS TERRENO-LOSACIMENTAGION  COEFGENTETRABAD:  013NMIR
N\ COEFICIENTE BALASTO: 15 MPAM
5 | ARMADURA 2 2 ZUHCHO ZUNCHO /ZE
INFERIOR HFERIOR DE BORDE #010s20 N - -
VERPUANTA ncHo ZUNGHO L0 HIERCR SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
RO ZAED DMTRCR PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION
_ PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.
SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO
A ESCALA
) * — _ | PLANO LOSA BAJOCUBIERTA. GEOMETRIA. ARM. VIGAs E. &
A3: 1/100 [E—
mmm,—”mommmm_ A1: 1/50 0 2 3 4 5 10m ARQUITECTO  MAGDALENA LGPEZ TABERNA FECHA NOVIEMBRE 2015




| | | A= IADF RACTERISTICAS DE MATERIALES EHE
| | | 9T0Z/TOIVT VIVIZIIO ODYVITd NIODIA1IDNY ONTdTH TYSNH o
O VI | Ol ARIDO: MACHACADO
| | | OMIVAYN-OOSVA SOLDALINOEY 3d OHO 01 ~ELEM. INTERTORESOPROTEGIDGS TAMANO MAXINO: 20MM
| | | __ | | HORMIGON HA-25/B/20]lia CEMENTO, CEMI/AY 425R
| i | i | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS CONTENIDO MINIMO 275 KGIM3
RELACION AC: <060
o ! ] | [ AMBIEHTE IHTERIOR I
! ] ! ! ! AMBIENTE EXTERIOR: la
[ | [ | T CONSISTENCIA
| | | ASIENTO CONO ABRAMS:
| COMPACTACION
| | | ok 7 DIAS:
ol | W fck 28 DiAS: > 25 NIMM2
- ARMADURA BASE
S0 W ACEROB500S DUREZA NATURAL
| -IGUAL TODA LA OBRA CLASE SOLDABLE
ACEROB500T HOMOLOGADO: CCEHE
|
8010540 ARMADURA BASE . - MALLAS ELECTROSOLDADAS LIMITE ELASTICO > 500 NMM2
@0 r 010520 | CU.ROTURA > 550 NMM2
| ALARGAMIENTO ROTURA: > 12% (50)
|
| RECUBRIMIENTOS NOMINALES PILARES Y MUROS: 25 MM
| - ELEM,. INTERIORES O PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS 25 M
4016520
(1241125) RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS (EXT) 30 MM
. | - ELEM. EXTERIORES Y/0 NO PROTEGIDOS FORJADOS Y VIGAS (EXT):  30MM
! 3 g | LOSA CIMENTACION WM
—— = —— == RS | HORM. CONTRA TERRENO: 80 MM
r 8012520 ,
. (125+12) | COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD COMTROL EJECUCION HORMAL
_ 4Hw o3 ~ESTADOS LIMITES ULTIMOS MAYORACION Q PERM. 135
r M = MAYORACION Q VARIAB. 1,60
9 - | - COMTROL HORMIGO ESTADISTICO
g g MINORACION, RESISTENCIA: 1,50
r , q ! CONTROL ACERO: HORMAL
| MINORACION. RESISTEFCIA: 1,
I . W Ao LLLLL , [ i (O 1,15
“q | - % !
| I N g
1y W iy S s | ACCIONES CONSIDERADAS SEGUN CTE DB SE-AE
\ s
(Y (Y
| ” 12| | I > X ¢ , PLANTA BAJA: LOCALES Y TRASTEROS P.P.LOSA 60 CM: 1250 KNIM2
A | A PN I P.P. LEVANTE FORJ. SANITARIO: 2,50 KNIM2
[/ | Wi/ s ~ | P.P. SOLADO: 200 KNIV
| | | /A \\ | 'SOBRECARGA USO (ITAB) 5,00 KNIM2
~- , - |
[ 0 o EEEEE | [ -l ——FFTT PLANTAS SOBRE RASANTE P.P.LOSA 20 CM;
L | ] | P.P. SOLADO:
Eii | SOBRECARGA TABIQUERIA
&2 | SOBRECARGA DE USO: 200 KNV
T \\M te T CUBIERTA PP LOSAZOCM Sa0KAM2
mHu mw“mmo Fft & PP.ELEMENTOS CUBRICION: 100 KNIM2
150) PR | SOBRECARGA MANTENIMIENTO: ~ 1,00 KN/M2
_ (125+12) I (SOBRECARGA HIEVE: 030 KNM2)
- —— 3% |
L | 3¢ | ESCALERAS PP.LOSA 16 CM 400 KNM2
r | P.P. PELDATIEADO 200 KNV
4016520 ;
o SOBRECARGA USO. 300 KNM2
124125)
M M ! OTROS CERRAMIENTO FACHADA:
zls zls W SOBREC. EXTREMO VUELOS: 200 KNAML
3|z 3|z SOB. HORIZONTAL ANTEPECHOS: 080 KNML
= = I
z g
= 8210540 = W VER FICHA COMPLETA EN LA MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (FICHA 3.1)
200) |
|
W ANCLAJE DE ARMADURAS SEGUN ART. 69.5 EHE
& ! LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 06 8 ol0 o012 ol6 020 025
i i W - BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORE 520 25 N 4 60 9%
| | W LONG. ANCLAJE PROLONGACIONRECTA 6 8 010 oi2 ol6 020 025
| | | - BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (1) % 3 % 3 5 8 13
™ T ™ T T
- L L - L -l L At LONGITUDES DE ANCLAJE ANCLAJE A90° 07xLONGITUD
! ! GRUPOS DE 2 BARRAS 13X LONGITUD
| | | | | SOLAPE (TRACCI 2,0XLOMGITUD
ARM. SUP.
| | | | | Lt L2
| | | | | oot jozlfoae . 062
| | | | | ! z— | | M
| | | | |
ARM. INF. VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS
¢ + +
EN CASO DE TENER QUE SOLAPAR ARMADURAS, ES RECOMENDABLE HACERLO EN LAS ZONAS
ARMADURA BASE Y REFUERZOS INFERIORES ARMADURA BASE Y REFUERZOS SUPERIORES RAYADAS ZONAS £ LAS QUE £ LA MAYORIA DE CASOS, EL HORMGON ESTACONPAIMDO)
ESTAS LONGITUDES SON VALIDAS PARA SOLAPES, ANCLAJES Y ESPERAS CUANDO
NO SE ESPECIFIQUEN EN PLANOS. SU DISTRIBUCION SERA SIMETRICA EN LA SECCION
DISPOSICION DE SEPARADORES S/ART. 69.8 EHE
ELEM. SUPERFICIALES HORIZONTALES  EMPARRILLADO INFERIOR: < 500/100 CM
~LOSAS, ZAPATAS, EMPARRILLADO SUPERIOR < 500/50CM
ELEM. SUPERFICIALES VERTICALES CADA EMPARRILLADO: < 500/100 CM
~MUROS SEPARACION EMPARRILLADOS: < 100 CM
ELEM. LINEALES HORIZONTALES 3PLANOS DE SEPARACION POR VANO
-VIGAS DISTANCIA SEPARADORES <100CM
ELEM. LINEALES VERTICALES 3PLANOS DE SEPARACION POR TRAMO
-PILARES DISTANCIA SEPARADORES < 1000/200 CM
o DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR
CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION
DATOS TERRENO-LOSA CIMENTACION COEFICIENTE TRABAJO! 0,13 NMM2
COEFICIENTE BALASTO), 15 MPAM
SE VERTERA HORMIGON DE LIMPIEZA HM-15 INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
PERFILADO DE LOS POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACION

PROYECTO EDIFICIO DE 9 VPO Y 9 TRASTEROS.

SITUACION C/ TXABARRI 33, SESTAO

mmo>\r> * — _ 4 _ 4 PLANO LOSA BAJOCUBIERTA. ARM. BASE Y REFUERZOS E O
A3: 1/100
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