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1. INTRODUCCION

El presente PLAN DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base del PROYECTO DE EJECUCION
EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO, Bizkaia. Redactado por Dfia. Magdalena Lopez
Taberna, por encargo de Sestaoberri S.L.

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata asciende a la cantidad de 903,9024 €

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Cadigo Técnico de la Edificacion
CTE y en el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la
construccion. Su objeto es garantizar la verificacion y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el
mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales,
unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecucién y su correcta puesta en obra, conforme a los
documentos del proyecto.

Para ello se ha extraido de la documentacién del proyecto las caracteristicas y requisitos que deben
cumplir los materiales asi como los datos necesarios para la elaboraciéon del Plan que consta de los
siguientes apartados:

- Introduccién

- Normativa de aplicacion para el control de calidad
- Condiciones generales para el control de calidad
- Ensayos, analisis y pruebas a realizar

- Valoracion economica

Para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas se contratara, con el conocimiento de la Direccién
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de
la obra se dara traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de
manera eficaz el control de calidad.

La Direccién Facultativa establecera y documentara los criterios a seguir en cuanto a la aceptaciéon o no
de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.
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2. DESCRIPCION DE LA OBRA

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

El solar de Txabarri 33 esta ubicado en SUELO URBANO, en el ARI de Txabarri-El Sol.

La calle Txabarri se encuentra en la zona baja de Sestao en su limite con la miniaceria donde antafio se
ubicaban los Altos Hornos.

Se ha redactado un Plan Especial de Rehabilitacion para el barrio de Txabarri que ya estd dando sus
frutos y muchas casas del barrio han sido rehabilitadas o se han demolido las existentes y se han
construido otras nuevas.

La parcela limita al norte con la calle Txabarri, al este con una plaza arbolada, al sur con un camino
peatonal denominado calle El Sol y al oeste con el edificio colindante cuya direccién es Calle Txabarri
35.

En la plaza arbolada y junto al edificio que nos ocupa discurre una escalera que comunica la calle
Txabarri con la calle El Sol situada a una cota superior.

En el limite con la calle El Sol el edificio tiene un patio inglés que introduce luz en la planta baja y protege
de vistas a la planta primera.

La parte edificable es un rectangulo de 14,05 x 10,30 m y la parte trasera ha sido cedida al Ayuntamiento
para la ampliacién de la calle El Sol.

DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucién contempla la construccion de 9 viviendas, a razén de dos viviendas por planta y una en
planta baja. Aprovechando que la parcela tiene tres fachadas se coloca la escalera pegada a la
medianera con iluminacion cenital y se utiliza todo el perimetro para desarrollar las viviendas.

Surgen asi dos viviendas por planta con entrada de luz por dos fachadas.

Las que dan a la calle Txabarri tienen orientacién norte y este y las que dan a la calle Sol tienen
orientacioén sur y este.

Planta baja:
La planta baja se divide longitudinalmente en dos partes:

Junto a la medianera con el edificio de Txabarri 35 se sitla el portal desde el que se accede al
apartamento y al espacio de trasteros.

Para cumplir la normativa local, se construye una rampa en portal con la que se sube la cota de la
vivienda 56 cm respecto a la rasante de la calle.

El apartamento de planta baja se distribuye en la esquina nordeste, con huecos hacia la calle Txabarri y
hacia la fachada este. Consta de salon-comedor-cocina, tendedero, dormitorio y bafio.

Al fondo se distribuyen los 9 trasteros.

No se deja en planta baja espacio de reserva o de basuras segun se establece en el CTE-SA ya que, de
acuerdo al criterio de los servicios técnicos municipales y dada la existencia de una instalacion
neumatica de basuras en el municipio, no se considera necesario.

Plantas de viviendas:

Planta baja:
Esta vivienda es de un solo dormitorio con salén cocina, tendedero y despensa.

Tiene la particularidad de que esta elevada tres peldafios por la obligatoriedad de cumplir con que su
rasante esté 40 cm por encima de la rasante de la calle y ademas supere la cota del descansillo de la
escalera exterior que es de 25.92 m. La rasante de la vivienda es de 26.11 m

Planta primera:
La vivienda orientada al sur en planta primera es la Unica que no cuenta con mirador en el salén debido

al desnivel de una altura entre la rasante del parque El Sol y la rasante de la calle Txabarri.

La vivienda orientada a calle Txabarri tiene la misma distribucién que el resto de viviendas, con un
vestibulo al que dan todas las estancias; dos dormitorios dobles y un bafio al principio y el salén situado
en la esquina. Desde el salén se accede a la cocina y desde ésta a un tendedero.

La unica diferencia entre esta vivienda y las de los pisos superiores es que los tendederos no pueden
volar y se quedan enrasados con la fachada.
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Plantas segunda, tercera y cuarta:

Estas viviendas son como la vivienda de dos dormitorios descrita en planta primera, constan de un
vestibulo al que dan todas las estancias; dos dormitorios dobles y un bafo al principio y el salén situado
en la esquina. Desde el salén se accede a la cocina y desde ésta a un tendedero.

Planta bajo cubierta:
Se distribuye con una sala de caldera a mano derecha y un espacio comunitario a mano izquierda.

Cubierta:

Cubierta a tres aguas de teja ceramica, con aleros y cumbrera segun perfil edificatorio y pendiente del
40%.

Para iluminar la escalera se construye un lucernario a dos aguas.

Fachadas:

El edificio es el ultimo de una hilera de edificios similares adosados por lo que presenta tres fachadas.

En cumplimiento a lo establecido en el PERRI con respecto a las alturas (se permite una planta mas y se
respetan las alturas minimas de planta) surgen tres fachadas con una altura mas que la del edificio
original. Se busca en ellas una composicion de huecos acorde con los edificios existentes.

La fachada a calle Txabarri se compone de cuatro alturas con dos hiladas de ventanas que se
corresponden con los dormitorios y un mirador cercano a la esquina que se corresponde con el salén. La
planta baja mantiene el ritmo de huecos de las plantas superiores.

La fachada posterior tiene una altura menos que la fachada a Txabarri debido al desnivel de casi cuatro
metros que hay entre el parque El Sol y la calle Txabarri. Se compone como la fachada a Txabarri, con
una altura menos y con la diferencia de que el mirador de los salones arranca en planta 22.

En la fachada este aparecen las celosias de los tendederos y los huecos de la zona de comedor.

Los materiales con los que se realiza la fachada son un zdcalo de aplacado de piedra de Calatorao en
planta baja y el sistema WE .32. es KNAUF AQUAPANEL + SATE, acabado en mortero de cemento
pintado.

El alero se realiza con losa de hormigdn y la cubierta con teja mixta clavada.
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3. NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacién, segun se establezca
en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecucién la normativa aplicable es la siguiente:
- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).
-Ahorro de energia (HE).
-Proteccion frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilizacion (SU).
-Seguridad estructural (SE)
-acciones
-cimientos
-acero
-fabricas
-madera
- INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).
- NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (NCSE).
- INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).
- NORMA BASICA DE CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88).

- REGLAMENTO TECNICQ DE DISTRIBUCION Y UTILIACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y
SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION (RAP).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRIO  INDUSTRIAL
(RIF).

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

- REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (REBT).

- DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES (RSCIEI).

- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR
SUS PROPIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
(RGPEAR).

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES (PG-3/75).

- INSTRUCCION SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVIAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL
DE 31 DE JULIO DE 1.986.
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- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE QUE REVISA EL ARTICULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS).

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.

- NORMAS NLT DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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4. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas
sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo
previsto en la disposicién adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion.

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad
estructural”’, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacion”, “higiene, salud y proteccion del
medio ambiente”, “proteccién contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento térmico”, establecidos
en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con

suficientes garantias técnicas.

4.1 Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de
su uso previsto, llevaran el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de
construccion, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les
sean de aplicacion.

Estos productos podran ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el
cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que
intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida
por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes.

4.2 Condiciones del proyecto

Contendra las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion, almace-
namiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo, y las
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacién y mantenimiento. Estas especificaciones se
pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicaciéon, documentos reconocidos u
otros que sean validas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas,
garantias de calidad, criterios de aceptacién y rechazo, criterios de medicion y valoracidon de unidades,
etc.

Finalmente describira las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

4.3 Condiciones en la ejecucion de las obras

Durante la construccion de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecucion de la Obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:
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a) control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.

b) control de ejecucién de la obra

c¢) control de la obra terminada

4.3.1.- Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcioén tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros.
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) el control mediante ensayos.

4.3.2.- Control de ejecucion de la obra

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposiciéon de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de
buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

4.3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecer-
se con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u
ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

4.4 Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los controles de
la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefalada asi como
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

c) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control de calidad
de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el Director
de la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo.

4.5 Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra certificara haber dirigido la
ejecuciéon material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de
la buena construccion.
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El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad
con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta
para su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

4.6 Control de Ejecucion de la Estructura

Segun se indica en la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de
hormigon, en su Capitulo XVII, Control de la ejecucion, se realizara segun lo siguiente:

El control de la ejecucion, establecido como preceptivo por esta Instruccion, tiene por objeto comprobar
que los procesos realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de
forma que la Direccion Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo
indicado en esta Instruccion.

El Constructor elaborara el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecucion de la
estructura. Este ultimo, contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medios,
procesos Yy actividades y se desarrollara el seguimiento de la ejecucién de manera que permita a la
Direccion Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en
esta Instruccion. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas seran documentados
por el Constructor, en los registros de autocontrol. Ademas, efectuara una gestion de los acopios que le
permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo
con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.

La Direccion Facultativa, en representacion de la Propiedad, tiene la obligacion de efectuar el control de
la ejecucion, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instruccion. Para ello, la Direccién
Facultativa podra contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la
Direccion Facultativa podra eximir de la realizacion de las inspecciones externas, para aquéllos procesos
de la ejecucion de la estructura que se encuentren en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

Antes de iniciar la ejecucidén de la estructura, la Direccién Facultativa, deberd aprobar el Programa de
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra
presentado por el Constructor para la ejecucion de la estructura, asi como, en su caso, los procedimien-
tos de autocontrol de éste.
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5. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

5.1 Codigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcion
en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
722,y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los
siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determina-
dos casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamenta-
cion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la
recepcion de los productos en funcion de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de
Productos de la Construccién (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades
Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse
dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar
el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.
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5.2 Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos
tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales),
y cuya comercializacion se encuentra dentro de la fecha de aplicacion del marcado CE, seran recibidos
en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documenta-
cion correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamen-
tacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobacién de éstas en el etiquetado del marcado
CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracion CE de
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la
conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de
la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacion de la conformidad sea 1 0 1+.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas
técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control de recepcidon mediante
distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

5.3 Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administracion General del Estado) consiste en la verificacion del cumpli-
miento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y el proyecto mediante los
controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado
viene acompanado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades espafolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcciéon "Eduardo
Torroja" (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institui de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso (DAU).
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c) Control de recepcion mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado
por una Comunidad Auténoma o por ENAC.

En el apartado 2. Relacién de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificacion a
los que se les exige el marcado CE, segun la ultima resolucion publicada en el momento de la redaccién
del presente documento (Resolucion de 17 de abril de 2007 de la Direccion General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Ill de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que
se publican las referencias a las Normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como
el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos
de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera actualizarse.

5.4 Relacion de documentos en larecepcion de productos. Resumen

Documentacion de | -Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
identificacion y
garantia -Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
. -Etiquetado del marcado CE
Documentacion
necesaria -Declaracion CE de conformidad firmada por
el fabricante
-Ensayo inicial de tipo emitido por un
(F;(;cr)]ductos Organismo Notificado para un S.E.C. 3
marcado Documentacion | -Certificado de control de produccion en
CE (1) complementa- | fabrica emitido por un Organismo Notificado
ria para un S.E.C. 2 0 2+
D tacién d -Certificado CE de conformidad emitido por un
ocumentacion de Organismo Notificado para un S.E.C. 1 0 1+
cumplimiento  de
caracteristicas -Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)
técnicas minimas
-Marcas de conformidad a norma (norma
Productos antigua)
tradicionales -Certificado de conformidad a requisitos
Productos reglamentarios (antiguo certificado de
sin homologacion)
marcado -Documento de
CE (2) Evaluacion técnica | Idoneidad técnica DIT
Productos de la idoneidad
innovadores o -Documento de
mediante: adecuacién al uso
DAU
Otros documentos | -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

La documentacion de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.
(2) La documentacién de productos sin relacién con marcado CE tienen fecha de concesion y un
periodo de validez.

5.5 Aceptacion y rechazo

Los resultados del control se entenderan que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecucion, Cdédigo Técnico de la Edificacion, demas
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normativa de obligado cumplimiento, asi como lo especificado y declarado por los fabricantes o
suministradores en la documentacion que acompanara a productos, equipos y sistemas.

La aceptacion o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejara en el Libro de Control de
Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, analisis y demas controles realizados en obra no sean
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Direccion Facultativa
establecera y justificara las medidas correctoras oportunas.

6. RELACION DE PRODUCTOS CON MARCADO CE

Relacién de productos de construccién correspondiente a la Resolucion de 17 de abril de 2007 de la
Direccién General de Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si
esta determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas
armonizadas de aplicacién y el sistema de evaluacién de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los
que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informaciéon ampliada de
sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus
especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos
de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la
reglamentacion vigente.
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1.CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 523:2005. Vainas
de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso
general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 10025-1:2005.
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-1:2006.
Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-4:2006.
Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluacion de la conformidad
2+,

1.2. Productos prefabricados de hormigon

1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006.
Productos prefabricados de hormigon. Placas alveolares. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacion®
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2005.
Productos Prefabricados de hormigon. Pilotes de cimentacién. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+

1.2.3 Elementos nervados para forjados™
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion UNE-EN
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigén - Elementos nervados para forjados. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.4 Elementos estructurales lineales™
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005.
Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

1.3. Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1337-3:2005.
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-4:2005.
Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-5:2006.
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-6:2005.
Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1 /3.

1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3.
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1.4. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén

1.4.1. Sistemas para proteccion de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-2:2005.
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006.
Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Parte 3: Reparacion
estructural y no estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-4:2005.
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Productos y sistemas de inyeccion del hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004.
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del
hormigdn. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007.
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.6. Proteccion contra la corrosion de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007.
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccién contra la corrosion de armaduras.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14080:2006.
Estructura de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Clasificacién de la madera estructural con seccién transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-
1:2006. Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal
rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluacion de conformidad 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2005,
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan
conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacién de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de
conformidad: 1.

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 so6lo para ensayos de reaccién al fuego.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigoén
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén. Sistema de evaluacién de la conformi-
dad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.
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2.FABRICA DE ALBANILERIA
2.1. Piezas para fabrica de albanileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.2. Piezas silicocalcareas™
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-2:2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.3. Bloques de hormigon (aridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE EN 771-3. Especificacio-
nes de piezas para fabricas de albanileria. Parte 3: bloques de hormigén (con aridos densos y ligeros).
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.4. Bloques de hormigdn celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-4:2004/A1 2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albarileria. Parte 4. Bloques de hormigén celular curado en
autoclave. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.5. Piezas de piedra artificial*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de
evaluacién de conformidad: 2+/4.

2.1.6. Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2006.
Especificacion de piezas para fabrica de albarileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de
evaluacién de conformidad: 2+/4.

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albadileria

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-1:2005.
Componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y
angulos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-2:2004.
Componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-3:2004.
Componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla
de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
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3.AISLANTES TERMICOS

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13162:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13163:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13164:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.4. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13165:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma
rigida de poliuretano (PUR). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.5. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13166:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de espuma
fendlica (PF). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio
celular (CG). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13168:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de
madera (WW). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13169:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita
expandida (EPB). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13170:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho
expandido (ICB). Especificacién. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13171:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de
madera (WF). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14063-1:2005.
Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos in-situ de
agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificacién de los productos a granel
antes de su instalacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14316-1:2005.
Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por
perlita expandida (PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14317-
1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados
por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalaciéon. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
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Guia DITE N° 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

3.15. Anclajes de plastico para fijacidon de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento

térmico exterior con revoco

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccion al fuego.

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)
Norma de aplicacién: Guia DITE n° 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico
exterior en muros (vetures). Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al
fuego.
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4.IMPERMEABILIZACION
4.1. Laminas flexibles para la impermeabilizacion

4.1.1. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizaciéon de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005.
Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Laminas bituminosas con armadura para impermeabiliza-
cion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos®
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859:2006.
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares.
Parte 1: Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2004.
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares.
Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006.
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Membranas aislantes de plastico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13967:2005.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Membranas aislantes de plastico y caucho incluyendo las
membranas de plastico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas
de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas
bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2004.
Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor
de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2007.
Laminas flexibles para impermeabilizaciéon. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 149067:2007.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluacién
de la conformidad: 1/3/4.

4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas aplicados en forma liquida
Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al fuego.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sdélo para ensayos de reaccion al fuego.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contencion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosion (proteccién costera y revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la
erosion (proteccion costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos solidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001/
AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001/
AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores para residuos liquidos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

4.4. Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 544:2006.
Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 534:2007. Placas
onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de
la conformidad: 1/ 3 /4.

5.CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto los de cristal)
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslucida autoportante (excepto los de
cristal). Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13693:2005. Productos
prefabricados de hormigén. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 516:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y
escaleras. Sistema de evaluacioén de la conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion de la conformi-
dad: 3.

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1873:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plastico. Especificacion de
producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12951:2005.
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

6.TABIQUERIA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccion al fuego.
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7.CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpinteria

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o con-
trol de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006.
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1:
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al
fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industria-
les, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o
control de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13830:2004. Fachadas

ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13659:2004.
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13561:2004.Toldos.
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

7.3. Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003.
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1155:2003.
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencidn electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002.
Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacién de la conformidad: 1.

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12209:2004/AC:
2006. Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocélcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: Norma UNE EN 572-
9:2004. Vidrio para la construccion. Productos béasicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9:
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.2.Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la
edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

7.4.4.Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacién de la conformi-
dad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de | conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.6. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformi-
dad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluaciéon de la conformi-
dad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la
edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1748-2-
2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos bésicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacion de
la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3 /4.
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8.REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002.
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003.
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1343:2003.
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra
natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: %

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12057:2005. Productos de
piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12058:2005. Productos de
piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de
pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacién de producto.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.2. Hormigdn

8.2.1. Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005
Tejas y piezas de hormigdon para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.2.2. Adoquines de hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

8.2.3. Baldosas de hormigdén*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004.
Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad 4.

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas
de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior®
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de
terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13747: 2006.
Productos prefabricados de hormigdén. Losas planas para solado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 25
PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

MEMORIA

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonive-
lantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4

8.2.9. Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigén
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos
de hormigén. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

8.3. Arcilla cocida

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas
de arcilla cocida para colocacién discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1344:2002.
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad 4.

8.3.3. Adhesivos para baldosas ceramicas™
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2004. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

8.3.4. Baldosas ceramicas™
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2004. Baldosas
ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado. (1ISO13006:1998 modificada) Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4. Madera

8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera.
Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.
8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos
y entablados de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/ 4.

8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006.
Enlistonado y cantoneras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido
interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006.
Enlistonado y esquineras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido
exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.3. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006.
Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3/4.

8.5.4. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de
paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2007.
Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes
interiores y exteriores. Especificacion de producto y requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3/4.

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005.
Laminados decorativos de alta presion (HPL). Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente
denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de
paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
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8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14041:2005/AC/2005.
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2005. Techos
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14246:2007.
Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.10. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007.
Superficies para areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.
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9.PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-1:2005.
Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en
caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-2:2005.
Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2006.
Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.
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10. INSTALACION DE CALEFACCION

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables,
incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sdlidos. Sistema de evaluacién de la conformidad
3.

10.2. Estufas que utilizan combustibles soélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combusti-
bles solidos.
Sistema de evaluacién de la conformidad 3.

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas
independientes que utilizan combustibles sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120 °C
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes
montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.

10.5. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y
convectores. Sistema de evaluacion de la conformidad 3.



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 29
PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

MEMORIA

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 858-
1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petroleo). Parte 1:
Principios de disefio de producto, caracteristicas y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad 3/4.

11.2. Depésitos estaticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, quero-
seno y combustibles diesel para calefaccion doméstica

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13341: 2005.

Depésitos estaticos de materiales termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes,

queroseno y combustibles diesel para calefacciéon doméstica. Depésitos de polietileno moldeados por

soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizaciéon aniénica. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles
petroliferos liquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006.
Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos
liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de
pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflama-
bles contaminantes del agua

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12285-2: 2005.
Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de
pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3 /4.
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12. INSTALACION DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 682:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte
de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

12.2. Sistemas de deteccién de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003.
Sistemas de deteccién de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacién de la conformidad:
%
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13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y baculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-4: 2006.
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de
hormigén armado y hormigén pretensado. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003.
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de
acero. Sistema de evaluacién de la conformidad 1.

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003.
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de
aluminio. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados
con fibra

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-7:2003.
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de
materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacién de la conformidad 1.
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14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14 1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias
de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de
inspeccion
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002.
Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y camaras de
inspeccién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con man-
guito acoplable para canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable
para canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable
para canalizacidon de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005.
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspecciéon de hormigdn en masa, hormigén armado y
hormigdn con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2003.
Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigdén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibras de acero. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates
para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004.
Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y
ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de
evaluacién de la conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-2:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y
ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de
evaluacién de la conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones
limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-3:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y
ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para
aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 33
PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

MEMORIA
14.4. Valvulas

14.4.1. Valvulas de retencion para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-4:2001.
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y
ensayo. Parte 4: Valvulas de retencién para aguas residuales que no contienen materias fecales y para
aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4.2. Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desaglie
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003.
Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desaglie. Requisitos, métodos de ensayo y
evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.5. Canales de desagle para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005.
Canales de desaglie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion,
requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3.

14.6. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-
1:2000/A1:2004. Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta
50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3.
14.6.2. Pequenas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50
PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-3:2006.
Pequenas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3:
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003.
Dispositivos antiinundacion para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
4,

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-
1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad
de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastémeros termoplasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros termoplasticos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
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14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1825-1:2005.
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y
control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
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15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004.
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua desti-
nada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10224:200/A1:20063.
Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo
humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.3. Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos
acuosos incluido agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas
para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el
consumo humano. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo
agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 10312:2003/A1:2006.
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.5. Bareras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12764:2005.
Aparatos sanitarios. Especificaciones para baferas de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.6. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13310:2003.
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.7. Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14528: 2006. Bidets.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14296:2006. Cubetas
de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14428:2005.
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccién
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1057:2007.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefaccién. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.
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16. INSTALACION DE VENTILACION
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-1: 2006
/A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.2. Aireadores de extraccion natural de extraccion de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12101-2:2004.
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion
natural de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecanicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y
calor mecanicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-6:2006.
Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-10:2006.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo auténomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006. Alarmas
de humo auténomas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla 0 ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-1: 2006.
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006.
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo en condiciones hiumedas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13069:2006.
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13084-5:2006.
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificaciéon del
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y reves-
timientos de acero de chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13084-7: 2006.
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero
de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1457:2003.
Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.6. Chimeneas metalicas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1856-1:2004/1M
2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unién metalicos para chimeneas metalicas



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 37
PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

MEMORIA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-2:2005.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unién
metalicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1857:2004/AC:2006.
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad:
2+,

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigoén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1858:2004.
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigén. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigoén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12446:2003.
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13502:2003.
Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14471:2006.
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de
material plastico. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared
simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1806:2007.
Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de proteccion contra el fuego
Normas de aplicacién: Guia DITE N° 018-1, Guia DITE N° 018-2, Guia DITE N° 018-3, Guia DITE N°
018-4. Productos de proteccion contra el fuego. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccion al fuego.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006.
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006.
Hidrantes. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccién y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acusticos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.2. Equipos de suministro de alimentacion
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-4:1997
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida
0 por ionizacion
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-10:
2002/A1: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-11:
2001/A1: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.7. Detectores de humo de linea que utilizan un haz éptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-12:2003.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-17: 2006.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vias de transmision de los detectores de
fuego y de las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2006.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.10. Detectores de aspiracion de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-20: 2007.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.11. Equipos de transmisién de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-21: 2007.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 671-1:2001. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 671-2:2001. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.
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17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién
mediante agentes gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Parte
1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Parte
2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y retardo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2004.
Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presién y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005.
Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores de alta
presion y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.5. Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-5:2007.
Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-6:2007.
Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de
CO2. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-
7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-8:2007.
Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003.
Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

17.5.10. Presostatos y manémetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004.
Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y mandmetros. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1.

17.5.11. Dispositivos mecanicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-
11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-
12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.13. Valvulas de retencién y valvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-
13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de retencion y valvulas
antirretorno. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada

17.6.1. Rociadores automaticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-2:2000/
A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-3:2001/
A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.4. Alarmas hidromecanicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-
4:2000/A1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12416-1:2001.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.7.2. Disefio, construccion y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12416-2:2001.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13565-1:2005.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
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18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
madera. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
troncos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

18.1.3. De estructura de hormigén
Norma de aplicacién: Guia DITE n° 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

18.1.4. De estructura metalica
Norma de aplicacién: Guia DITE n°® 025. Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura
metalica. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

18.2. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacion: Guia DITE n°® 021-1 - Guia DITE N° 021-2. Kits de construccion de almacenes
frigorificos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

19. OTROS (Clasificacion por material)
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19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes™
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-
1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-4:2005
Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias
de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albafiileria
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2005.
Cementos de albaidiileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.4. Cemento de aluminato célcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14647:2006.
Cemento de aluminato calcico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14216:2005.
Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy
bajo calor de hidratacién. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

19.1.6. Cenizas volantes para hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 450-1:2006.
Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cales para la construccion*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002. Cales
para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2.

19.1.8. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-
2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigo-
nes. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+.

19.1.9. Aditivos para morteros para albanileria
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albadileria. Definicio-
nes, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2002.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado.
Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE EN 998-
1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 1: Morteros para revoco
enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.12. Morteros para albafiileria*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albadileria. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.13.  Aridos para hormigén*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
12620:2003/AC:2004. Aridos para hormigén. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

19.1.14. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-
1:2003/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4
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19.1.15. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005.
Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones
en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.16.  Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
13139:2003/AC:2004. Aridos para morteros. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

19.1.17. Humo de silice para hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263:2006. Humo
de silice para hormigén. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para

soleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-1:2005.
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras. Parte 1:
Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 14016-1:2005.
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de magnesio. Parte 1:
Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluacioén de la conformidad: 3/4.

19.1.20. Pigmentos para la coloracion de materiales de construccién basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2006.
Pigmentos para la coloracion de materiales de construccién basados en cemento y/o cal. Especificacio-
nes y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.21. Fibras de acero para hormigon
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14889-1:2007.
Fibras para hormigon. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de
evaluacién de la conformidad: 1/3.

19.1.22. Fibras poliméricas para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14889-2:2007.
Fibras para hormigén. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 520:2005 Placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 3/4.

19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12859:2001/A1:2004.
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos
a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construccion®
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y
productos a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 /4.

19.2.5. Paneles compuestos de cartdn yeso aislantes térmico/acusticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13950:2006.
Paneles compuestos de cartdon yeso aislantes térmico/acusticos. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
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19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material
de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14190:2006. Productos
de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14209:2006.
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 3 /4.

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y
placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14496:2006.
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.10. Materiales en yeso fibroso
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13815:2007.
Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especif. y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

19.3. FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 494:2005. Placas
onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 492:2005. Plaquetas
de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12467:2006. Placas
planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3 /4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigdn armado de aridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003
/AC:2004
Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros con estructura abierta. Sistema de
evaluacién de la conformidad: 2+ /4.

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicacién: UNE-EN 1916:2003/
AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigén con fibra de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001.
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas. Sistema de evaluacién de la conformidad:
4,

19.4.4. Mastiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12843:2005.
Productos prefabricados de hormigon. Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigon
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006.
Productos prefabricados de hormigén. Garajes prefabricados de hormigén. Parte 1: Requisitos para
garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una
habitacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.6. Marcos
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007.
Productos prefabricados de hormigon. Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
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19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para
construccién acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.2. Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para
construccién soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.5.3. Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14195:2005. Perfileria
metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.6. ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 15088:2005.
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion. Condiciones técnicas de
inspeccion y suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13986:2006. Tableros
derivados de la madera para su utilizacion en la construccidon. Caracteristicas, evaluacion de la
conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras
pensionadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

19.8. VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14716:2005. Techos
tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guia DITE N° 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccién al fuego.

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1:
Aspectos generales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.
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7. LISTADO DE DOCUMENTACION

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

HORMIGON (EHE 08)
HORMIGON (EHE 08)
Toda la Obra
........... Certificado del hormigdn suministrado s/ EHE art. 86, 6
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Control de produccién del fabricante s/ 89 EHE-08
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
ARMADURAS NORMALIZADAS <300t (EHE 08)
MALLAS ELECTROSOLDADAS
Mallazo
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado del suministro s/ EHE art.88.6
........... Distintivo de calidad de la ferralla
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificado de suministro s/ EHE art.91.5.3.5
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios
ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08)
ARMADURA ELABORADA
Armadura general
........... Certificado de adherencia ( < 36 meses)
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Distintivo de calidad de la ferralla
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificado de suministro s/ EHE art.91.5.3.5
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios
FERRALLA ARMADA
........... Certificado de adherencia ( < 36 meses)
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Distintivo de calidad de la ferralla
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Certificado de suministro s/ EHE art.91.5.3.5
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios

FABRICAS

LADRILLOS CERAMICOS Y SILICO-CALCAREOS
LADRILLOS CERAMICOS
Ladrillo hueco doble
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
........... Certificado de control de produccion en fabrica emitido por un Organismo
Notificado para un S.E.C. 2 0 2+
........... Certificado CE de conformidad de producto emitido por un Organismo
Notificado para un S.E.C. 10 1+
........... Marcas de conformidad a norma

SALUBRIDAD
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TEJAS
TEJAS CERAMICAS
teja ceramica
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
LAMINAS BITUMINOSAS

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
FACHADAS Y CUBIERTAS
FACHADAS
........... Documento de adecuacion al uso DAU
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica

AHORRO ENERGETICO

AISLANTES TERMICOS
AISLANTES TERMICOS
Aislantes termicos
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

CARPINTERIAS

VENTANAS
VENTANAS
Carpinteria poliuretano
........... Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

ELEMENTO SEPARADOR
FACHADA (de recintos protegidos)
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica

SALUBRIDAD Y URBANIZACION

SUMINISTRO DE AGUA
INSTALACION INTERIOR DE AGUA CALIENTE
........... Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
INSTALACION INTERIOR DE AGUA FRIA
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
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........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

RED DE SANEAMIENTO

RED INTERIOR DE EVACUACION PLUVIALES Y RESIDUALES

........... Documentacion de Calidad de Materiales Componentes
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

REVESTIMIENTOS

MATERIALES CERAMICOS
MATERIALES CERAMICOS
material ceramico
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

PIEDRA
PIEDRA
Piedra natural
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
MADERA
MADERA

Madera
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
PINTURAS Y BARNICES
PINTURAS Y BARNICES
Pinturas y barnices
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
YESOS Y ESCAYOLAS
YESOS Y ESCAYOLAS
Yeso
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C)
ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
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DOCUMENTOS INCLUIDOS

e MEMORIA

e RESUMEN DE PRESUPUESTO

e PRESUPUESTO Y MEDICIONES



ESTRUCTURAS DE
PCC HORMIGON HORMIGON (EHE 08)
OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion de Hormigones

Tipo Tipificacion s/EHE Zona de empleo Nivel de garantia Moii':::j € Amas&c::s por
Armado HA-25/B/20/lla LOSA DE CIMENTACION s/ apartado 5.1 anejo 19 Estadistico 3
Armado HA-25/B/20/lla MUROS s/ apartado 5.1 anejo 19 Estadistico 3
Armado HA-25/B/20/lla LOSA HORIZONTAL E INCLINADA | s/ apartado 5.1 anejo 19 Estadistico 3
Armado HA-25/B/20/1la PILARES s/ apartado 5.1 anejo 19 Estadistico 3
(1)Art. 86.5.4.2. (2)Art. 86.5.5. (3)Alr. 86. 5. 6.

Limites maximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1)

Limite superior

Tipo de elementos estructurales

Elementos a compresion
( Pilares, pilas, muros
portantes, pilotes)

Elementos a flexion (Vigas,
forjados de hormigdn, tableros de
puente, muros de contencion)

Mac

izos (zapatas,

encepados, estribos
de puente, bloques)

Volumen de hormigoén 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m2 1000 m2 -
Numero de plantas 2 2 -
Relaciéon de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control- Norma DBs de Frecuencia Frecuencia
HORMIGON (EHE 08) aplicacion prescriptiva facultativa
1 Resistencia a compresioén UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 | Art. 86.5.EHE-2008
o | Ensayo de consistencia UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 | Art. 86.5.EHE-2008
(cono de abrams)
3 | Ensayo de consistencia UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 | Art. 86.5.EHE-2008
(escurrimiento)
Control de Recepcion (ensayos y pruebas)
) N° Plantas/ Dias o
Tipo Unidad de Obra gelunel M Superficie (m2) Hormigonado ) N° Ensayos
(m3) (semanas) /Amasadas Lotes 1 2 3
LOSA DE
Armado CIMENTACION 93,35 1 3
Armado | MUROS 16,73+ 1 3
LOSA
Armado | HORIZONTAL E 158,25 9 Semanas 788.99 5 15 15
INCLINADA
Armado | PILARES 10,25 8 Semanas 6 4 12 12
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR | 33 33

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:
En el caso de hormigén elaborado en obra el control de recepcion de los materiales componentes del hormigon se
programara y efectuara conforme a lo establecido en la EHE-2008




pCC ESTRUCTURAS DE ARMADURAS NORMALIZADAS <300t
HORMIGON (EHE 08)
‘ OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
MALLAS
ELECTROSOLDADAS
Exigencia Documental de Control de Recepcién
Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
MALLAS . .
ELECTROSOLDADAS No S Si
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS d.? Frecut_anqa Frecuen_ma
aplicacion prescriptiva facultativa
Seccion equivalente y 2/ 40t de un mismo
1 s UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | suministrador,
desviacion masa . .
fabricante y serie (2)
2/ 40t de un mismo
2 Geometria del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | suministrador,
fabricante y serie (2)
Doblado- 2/ 40t de un mismo
3 Desdoblado(doblado UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | suministrador,
simple alternativo) fabricante y serie (2)
4 Ensayo de traccion UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 1/ 40t (<300t)
5 Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 1/40t (<300t)
6 'r:'g‘;?n":;”'e”to bajo carga UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 1/ 40t (<300t)
7 | Cargade despegue UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 2/40t
(arrancamiento del nudo)
8 Geometria del panel UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 4/40t
(1) Aceros sin distintivos de calidad o marcado CE
(2) Series: Fina @ <= 10mm. Media & de 12 a 20 mm. Gruesa & >= 25 mm.
(3) Por @ y fabricante
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
. Elemento Constructivo / Producto / . o Ref.Ensayos
Tipo Instalacion Medicion N° Lotes 1 9 3 4 5 5 7 8
Mallazo 35 1 2 2 2 2
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2 2 2 2

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:
Las armaduras normalizadas con distintivo de calidad s/ art.81.1 EHE-08 se podran eximir de ensayos
para comprobaciones experimentales.




PCC ESTRUCTURAS DE ARMADURA ELABORADA'Y
HORMIGON FERRALLA ARMADA (EHE 08)
OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

TPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO BARRA
ARMADURA ELABORADA / / B500SD O 8-10-12-16 Soldadura No Barras Enderezadas
ARMADURA ELABORADA(rollo) Resistente
ARMADURA ELABORADA / / B500SD @ 20-25 Soldadura No Barras Rectas
ARMADURA ELABORADA(recta) Resistente
FERRALLA ARMADA / / FERRALLA SOLDADA @ 8-10- | Soldadura No Barras Enderezadas
12-16-20-25 Resistente

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Producto Mar.CE Dis.Cal.Ferralla Control Dis.Cal.Acero
/ B500SD @ 20-25 ARMADURA No Si Si
ELABORADA(recta)
/ B500SD @ 8-10-12-16 ARMADURA No Si Si
ELABORADA(rollo)
/ FERRALLA SOLDADA @ 8-10-12-16-20-25 No Si Si
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS d.? Frecut_ang:la Frecuen_C|a
aplicacion prescriptiva | facultativa
1M | Ensayo de traccion UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008
2M | Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008
3M | Alargamiento bajo carga maxima UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008
4m | Doblado simple (6 Doblado - UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008
Desdoblado)
5A | Geometria del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008
Altura de corruga (acero certificado .
6A segtin anejo C de la UNE-EN 10080) UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008
7G | Geometria de la armadura elaborada | S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3 SE + EHE-2008
8G Geometria de la ferralla armada S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3 SE + EHE-2008




Frecuencia de los ensayos

Ref. Frecuencias prescriptivas
ensayn - -
Sin soldadura Sin soldadura Consoldadura Consoldadura
Sin enderezado Con enderezado Sin enderezado Con enderezado Frecuencia
Facultativa
Distintivo de calidad Distintivo de calidad Distintivo de calidad Distintivo de calidad
5l i [a] Sl [0] 5l o] 5l o]
1-M _ _ 1Aaote de 2iate de 1Aote de 2iote de
1 & de 1@ de - - 1@ de 1@ de
- - cada serie | cada serie cada serie cada serie
M (n m 1ote de los | 2Acte de los , ¥
o i 20ate de los | 4iote de los
3-M - - EfoLes Rt o menores @ menores
4-m = - - = Tlote de & | 2iote de & ot de i@ 4iote de &
i ar TSy ares My ores My Ores
5., _ _ 2otes de | 20otes de - - 2ctes de 2otes de
cada o cada @ cada @ cada &
G-, _ _ 2otes de | 20otes de - - 2ctes de 2otes de
= cada @ cada @ cada @ cada @
T Comprobacidn en 15 ud. de diferentes formas v tipo por cada lote de 30t
8-
(17 Seres: Fina @ (810 mm. Media @ de 12 3 20 mm. Grueza 8 (A 25 mm

(27 Solo ze realizaria la attura de |a comuga (quedando exerto del ensavo 5-4) =i pozes cetificado de adherencia s¥8nejo C de UNWE EN 10020

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

. Ref.Ensayos
Tipo Elemento Construct!Yo / Producto / Medicién N° Lotes 1 > 3 a1 Z
Instalacion 5A | 6A
M M| M| M G
B500SD ARMADURA ELABORADA 1 1 1 1 1
FERRALLA SOLDADA @ 8-10-12-16-20-
o5 1 1 1 1 1
2 2 2 2
Documentacion:

o Certificado de adherencia ( < 36 meses)

o Informe ensayo comportamiento frente a la fatiga (< 1 afio) en caso de estructuras sometidas a fatiga
o Informe ensayo comportamiento frente a cargas ciclicas (< 1 afio) en caso de zona sismica

o Certificado de cualificacion del personal para soldadura no resistente de armaduras sin distintivo de
calidad.

o Certificado de homologacion de soldadores y del proceso para soldadura resistente de armaduras sin
distintivo de calidad

o Planillas de despiece s/ art. 69. 3. 1 EHE-08 (si no hay despiece en proyecto)

o Control de produccion s/ 69. 2. 4 EHE-08 (Facultativo. Ver art. 88. 4. 2)

o Certificado del suministro s/ EHE art. 88. 6

Observaciones:
Comprobacion instalaciones de ferralla (obligatorio para instalaciéon en obra)




LADRILLOS CERAMICOS Y SiLICO-
PCC FABRICAS CALCAREOS
| OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

LADRILLOS CERAMICOS

LADRILLO TERMOARCILLA

LADRILLOS CERAMICOS

LADRILLO HUECO NV /

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
LADRILLOS CERAMICOS LADRILLO TERMOARCILLA Si Si
LADRILLOS CERAMICOS LADRILLO HUECO NV Si

Relacion de Ensayos / Pruebas

Ref Ensayos de Confrol Norma el || e | Gei

1 Densidad aparente (Ceramico) UNE EN 772-13:2001

2 Densidad seca (Silico-calcareo) UNE EN 772-13:2001

3 Caracteristicas dimensionales UNE EN 772-16:2000

4 Absorcion de agua (Ceramico) UNE 67027:1984 DB-HS-1

5 Absorcién de agua (Silico-calcareo) | UNE EN 772-2:2005

6 Succién de agua (Ceramico) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1

7 Eflorescencias (Ceramico) UNE 67029:1995 EX

8 Heladicidad UNE EN 772-18:2000

9 Resistencia a compresion UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F

10 Expansion por humedad (Ceramico) | UNE EN 772-19:2001 DB-SE-F

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

Tipo Elemento C(I)nstruct!\{o I Producto / | o iis Ne Ref.Ensayos

nstalacion lotes (1234|567 1819]10

LADRILLO TERMOARCILLA 1 111 1 1
LADRILLO HUECO NV 1 1 1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2 211 1 2

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:




PCC

FABRICAS

MORTEROS

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

MORTEROS

MORTERO RECRECIDO PAVIMENTO

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo

S.C./Pr.

Descripcion

Mar. CE

Dist.Cal Otros

Control

MORTEROS

MORTERO RECRECIDO
PAVIMENTO

Si

Relacién de Ensayos / Pruebas

Ref

Ensayos de Control

Norma

DBs de
aplicacion

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

1

Resistencia a compresion

UNE EN 1015-11:2000

DB-SE-F

Consistencia en mesa de sacudidas

UNE 83258:2005 6
UNE 83811:1992 Ex

Absorcion de agua por capilaridad (1) | UNE EN 1015-18:2003

Densidad aparente (1)

UNE EN 1015-10:2000

2
3
4
5

Adherencia al soporte

UNE EN 1015-12:2000

(1) Ensayos para monocapas e hidrofugos

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalacion

Medicion N° Lotes

Ref.Ensayos

2 3

MORTERO RECRECIDO

PAVIMENTO

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:
Se realizara ensayo de resistencia a flexion y compresion, por ser la base del pavimento sobre suelo
radiante.




PCC SALUBRIDAD LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

‘ OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

LAMINAS BITUMINOSAS LAMINA DE OXIASFALTO /

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
LAMINAS BITUMINOSAS LAMINA DE OXIASFALTO Si Exento
Relacion de Ensayos / Pruebas ]
Ref Ensayos de Control-LAMINAS Norma D!Bs de Frecugngia Frecuen_cia
BITUMINOSAS aplicacion | prescriptiva | facultativa
1 Dimensiones y masa por unidad de area UNE EN 1849-1:2000
2 Resistengia al calor y pérdida por UNE 104-281/6-3:1990
calentamiento

3 Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104-281/6-4:1985 DB-HS-1

4 Punzonamiento estatico UNE EN 12730:2001 DB-HS-1

5 Eﬁjirztencia a la traccion y alargamiento de UNE EN 12311-1:2000 DB-HS-1

6 Estabilidad dimensional UNE 104-281/6-7:1985 DB-HS-1

7 Composicion cuantitativa UNE 104-281/6-8:1986

8 Envejecimiento artificial acelerado UNE 104-281/6-16:1986 DB-HS-1

Ref Ensayos de Control - LAMINAS Norma D!Bs de Frecugngia Frecuen_cia
PLASTICAS Y DE CAUCHO aplicaciéon | prescriptiva | facultativa

9 Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1

10 Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 DB-HS-1

11 Exposicion a productos quimicos UNE EN 1847:2001

12 Espesor y masa por unidad de superficie UNE EN 1849-2:2001

13 Propiedades a la traccién UNE EN 12311-2:2001 DB-HS-1

14 Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006

15 Resistencia a una carga estatica UNE EN 12730:2001 DB-HS-1

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

. Elementc? L N© Ref.Ensayos
Tip | Constructiv | Medicio
(o] o/ Producto n Lote 11213|4|5|6|718]9 1 1 1 1 1 1
/ Instalacion S 0] 1 213

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Docu

mentacion:

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:




PCC

AHORRO ENERGETICO

AISLANTES TERMICOS

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

AISLANTES TERMICOS

Aislante
termico | Aislantes termicos /
1

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
Aisla
tgrt;i AISLANTES TERMICOS Aislantes termicos
co1
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ensayos de DBs de . . Frecuencia
Ref. Norma o Frecuencia prescriptiva .
Control aplicacién facultativa
1 Conductividad UNE-EN DB-HE 1/1000 m2 y
térmica 12667:2002 tipo
UNE 92120-
2 Espesor (1) 2/9M:2003 1/100 m2
3 | Densidad UNE EN 1602:1997 :I:) 1000 m2y
Reaccion al UNE EN 13501- .
4 | fuego (2) 1:2002 DB-SI 1/tipo
Documentacion:

Observaciones:




PCC

CARPINTERIAS

VENTANAS

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

VENTANAS VENTANAS DE POLIURETANO

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control

VENTANAS VENTANAS DE POLIURETANO | Si Si

Relacion de Ensayos / Pruebas

Ref Ensayos de Control Norma DBS d.'? Frecut_am_:la Frecuen_ma
aplicacion prescriptiva facultativa

1 Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE

2 Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

3 Resistencia mecanica al viento UNE-EN 12211:2000

4 Transmitancia térmica ** UNE-EN 12567:2002 DB-HE

5 Aislamiento a ruido aéreo *** UNE-EN ISO 140-3:1995 DB-HR

. UNE-EN ISO 2808:2000 /

6 Espesor de lacado / anodizado UNE-EN ISO 2360:1996

* Se elegira el tipo mas desfavorable en funcién de su tamafio, tipologia y zona de exposicion

correspondiendo normalmente a zonas de dormitorio o estar

** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por célculo s/ UNE-EN ISO 10077

*** Si no existe ensayo previo

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

i Ref.Ensayos
Tipo Elemento Construct!\{o / Producto / Medicion N° Lotes Y/
Instalacion 1 2 3 4 5 6

VENTANAS DE POLIURETANO

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentacion:

Observaciones:

Se realizara un ensayos del perfil de la ventana para determinar su estabilidad dimensional




PCC

SALUBRIDAD

FACHADAS Y CUBIERTAS

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
FACHADAS Fachadas | Fachada ligera /
CUBIERTAS Cublenta | Gubierta inciinada /

Relacion de Ensayos / Pruebas

Ensayos de
Ref. Control-
FACHADAS

Norma

DBs de
aplicacion

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

agua en
fachadas

Prueba de
Estanqueidad al

UNE EN
13051:2001* o UNE
85247EX:2004 **

DB-HS-1

Ref. | Control -

Ensayos de

CUBIERTAS

Norma

DBs de
aplicacion

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

agua en
cubiertas

Prueba de
Estanqueidad al

NBE QB-90 o NET-
Q

DB-HS-1

Documentacion:

Observaciones:




PROTECCION FRENTE AL
PCC ELEMENTO SEPARADOR
RUIDO
‘ OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO
Identificacion del Producto
SISTEMA TIPO DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
FACHADA (de recintos FACHADA PRINCIPAL /
protegidos)
Niveles de Control
Tipo | Sistema Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
FACHADA (de recintos protegidos) Si
Relacién de Ensayos / Pruebas
DBs de Frecuencia | Frecuencia
e Ensayo / Prusba Mo aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Aislamiento a ruido aéreo “in-situ” UNE-EN ISO 140-5:1999 DB - HR 1/tipo *
> A|sla: ruido de impactos in situ (Cub. UNE-EN-ISO 140-7:1999 DB - HR 1/tipo *
transitables)
Aislamiento a ruido aéreo en UNE-EN ISO 140-3:1995 e
3 | laboratorio ** UNE-EN ISO 140-3 A1:2004 | PB-HR 1/1ipo

* Se elegiran de cada sistema las casuisticas mas desfavorables en funcién de la tipologia de fachada,
ruido exterior, mayor superficie acristalada y menor volumen correspondiente de entre los recintos

protegidos

** Solo para tabiqueria interior y separacion de zonas comunes, que no sera necesario en caso de

existencia de certificado de ensayo previo

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalacion Medicion

N° Lotes

Ref.Ensayos

2 3

Fachadas

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentacion:

Observaciones:




PROTECCION FRENTE AL
PCC RECINTOS
RUIDO
‘ OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO
Identificacion de la Instalacién
RECINTOS TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
RECINTOS
COLINDANTES. Protegido / Viviviendas y zonas comunes
Protegido
Niveles de Control
Tipo | Recintos Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
RECINTOS COLINDANTES. Protegido / Protegido Si
Relacién de Ensayos / Pruebas
DBs de Frecuencia | Frecuencia

e Ensayos/ Pruebas o aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Aislamiento a ruido aéreo vertical UNE-EN ISO 140-4:1999 DB - HR 1/ tipo **
2 Aislamiento a ruido aéreo horizontal UNE-EN-ISO 140-4:1999 DB - HR 1/ tipo **
3 A|§Ia. rU|do’de*|mpactos (horizontal o UNE-EN 1SO 140-7:1999 DB - HR 1/ tipo **

arista comun)
4 Medlc[on del tiempo de reverberacion UNE-EN 1SO 3382:2001 DB - HR 1/ tipo

en recintos

* Solo a recintos protegidos

** De cada una de las casuisticas presentes se elegira al menos la situacion mas desfavorable en funcion
del elemento separador, de la mayor superficie de contacto y del volumen de los recintos receptor y

emisor

Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalacion

Medicion

N° Lotes

Ref.Ensayos

1 2

3 4

Entre areas protegidas y de actividad
Separacion entre area protegida y cualquier otra
Separacion entre area habitable y cualquier otra
En elemento horizontal

Ruido de impacto

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentacion:

Observaciones:




PCC

REVESTIMIENTOS

MATERIALES CERAMICOS

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
MATERIALES c
CERAMICOS PAVIMENTO COCINAS Y BANOS /

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
MATERIALES CERAMICOS | PAVIMENTO COCINAS ¥ Si No si Si
BANOS
Relaciéon de Ensayos / Pruebas
DBs de Frecuencia | Frecuencia

e Ensayos de Control Al aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Dimensiones y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:98
2 Absorcion de agua UNE-EN ISO 10545-3:97
3 Resistencia a la flexion UNE-EN ISO 10545-4:97
4 Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-5:98
5 Resistencia abrasion (profunda o UNE-EN 1SO 10545-667: 98 0 99

superficial)
6 Dilatacion térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:97
7 Choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:97
8 Dilataciéon por humedad UNE-EN ISO 10545-10:97
9 Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12:97
10 Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:97
11 Resistencia quimica UNE-EN ISO 10545-13:98
12 Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:98
13 | Resistencia o UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1

deslizamiento/resbalamiento
* Pavimentos
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas

Elemento Constructivo NP Ref.Ensayos
Tipo / Producto / Medicion Lotes

Instalacion 112(3|4|5/6|7(8|9|10|11]|12|13

PAVIMENTO 1 1 2

COCINAS Y BANOS
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2

Documentacion:

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:




PCC

REVESTIMIENTOS

PIEDRA

‘ OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO
Identificacion del Producto
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
PIEDRA PIEDRA APLACADO FACHADA /
Exigencia Documental de Control de Recepcién
Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
PIEDRA PIEDRA APLACADO FACHADA | Si Exento
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS d.? Frecugnqa Frecuen_ma
aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Absorcién de agua y porosidad UNE-EN 1936:99
2 Peso especifico aparente y real UNE-EN 1936:99
3 Resistencia a flexion UNE-EN 12372:99
4 Resistencia a compresién UNE-EN 1926:99
5 Resistencia al desgaste UNE-EN 1415705 (Baldosa)
UNE-EN 1342:03 (Adoquin)
6 Heladicidad UNE-EN 12371:02
7 Cliclos cristalizacion de sales UNE-EN 12370:99
8 Ciclos humedad-sequedad
g | Resistencia o, UNE-ENV 12633:2003 DB-SU-1
deslizamiento/resbalamiento
* Pavimentos
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
i Ref.E
Tipo Elemento Construct!\{o / Producto / Medicion N° Lotes el.cEnsayos
Instalacion 1121345678109
21222 2
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2122 |2|2 2

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:




PCC

REVESTIMIENTOS

PINTURAS Y BARNICES

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

PINTURAS

PINTURA PLASTICA EN PAREDES Y TECHOS /

LACAS Y BARNICES

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
PINTURA PLASTICA EN
PINTURAS PAREDES Y TECHOS No Exento
LACAS Y BARNICES
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS d.? Frecugnqa Frecuen_ma
aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Solidos a 105 °C UNE-EN ISO 3251:03
2 Cenizas a 450 °C UNE-EN ISO 3251:03
3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07
4 Rg3|§ten0|a al frote humedo (p. UNE-EN 1SO 11998:02
plastica)
5 Velocidad de transmision del vapor UNE-EN ISO 7783-2:99
de agua
6 Adherencia de pelicula (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03
7 Adhgrenma al soporte (corte por UNE-EN ISO 2409:96
enrejado)
8 Espesor de pelicula (no destructivo) | UNE-EN ISO 2808:00
g | Resistencia o UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1
deslizamiento/resbalamiento
* Pinturas de sefializacién y pavimentos tratados con pinturas
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
: Elemento Constructivo / Producto / _— o Ref.Ensayos
Tipo Instalacion Medicion N° Lotes 112131lals5161718l09

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:




PCC REVESTIMIENTOS

YESOS Y ESCAYOLAS

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

YESOS Y ESCAYOLAS

YESO FINO PARA ENLUCIDO DE PAREDES Y TECHOS /

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
YESO FINO PARA ENLUCIDO . .
YESOS Y ESCAYOLAS DE PAREDES Y TECHOS Si Si Exento
Relacién de Ensayos / Pruebas
DBs de Frecuencia Frecuencia
e Ensayos de Control el aplicacion prescriptiva facultativa
1 Resistencias mecanicas UNE 102031: 82/99
2 indice pH UNE 102032 : 84/99
3 Dureza superficial Shore UNE 102039 : 85
4 Adherencia a la base UNE 102031: 82/99
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
i Ref.E
Tipo Elemento Construct!Yo / Producto / Medicion N° Lotes el.ensayos
Instalacion 1 2 3 4

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:




MOVIMIENTOS DE
PCC TIERRAS RELLENOS CIMIENTOS SE-C
| OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

ESPESOR

ENCACHADO

CAPA DE 60 CM

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
RELLENOS CIMIENTOS ENCACHADO BAJO No Si Si
SE-C CIMENTACION
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control-RELLENOS Norma DBs de Frecuencia Frecuencia
CIMIENTOS SE-C aplicacion prescriptiva facultativa
1 Granulometria UNE103101:1995
- UNE 103103:1993
2 Limites Atterberg UNE 103104:1994
3 Materia organica UNE103204:1993
4 Préctor modificado UNE103501:1994
5 indice CBR UNE103502:1995
6 Sales solubles NLT 114/98
7 Densidad humedad “in situ” (cim. y nucleo) | ASTM D3017/D2922
8 Densidad humedad “in situ” (coronacion) ASTM D3017/D2922
9 Ensayo carga con placa (coronacién) NLT357/98
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
i Ref.E
Tipo Elemento Construct!\{o / Producto / Medicion N° Lotes er.cnsayos
Instalacion 1121345678109
FIRME PARA CIMENTACION 1 1 1 1 1 1
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1 1 1 1 1

Documentacion:

Observaciones:




SALUBRIDAD Y
PCC URBANIZACION SUMINISTRO DE AGUA
| OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO |

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
INSTALACION INTERIOR | instalacién | | o oo e
DE AGUA FRIA agua 9
INSTALACION INTERIOR Instalacion Instalacion interior agua caliente /
DE AGUA CALIENTE agua 9

Relacion de Ensayos / Pruebas

Ref.

Ensayos de
Control-
INSTALACION
INTERIOR DE
AGUA FRIA

Norma

DBs de
aplicacion

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Prueba de Resist.
Mecanica—
Estanqueidad *

UNE
100151:1988(metalicas)
UNE ENV 12108 :2002
(termoplas.)

DB-HS-4

TOTAL

Ref.

Ensayos de Control
- INSTALACION
EXTERIOR DE
ABASTECIMIENTO
Y RIEGO

Norma

DBs de
aplicacion

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Prueba de
Resistencia
Mecanica y
Estanqueidad

s/ PPTGTAA

1/500 m

Ref.

Ensayos de Control
- INSTALACION
INTERIOR DE
AGUA CALIENTE

Norma

DBs de
aplicacion

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Caudaly T? en
puntos de consumo

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

Caudal exigido a T@
fijada con grifos
abiertos

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

Tiempo que tarda
el agua en salir en
los grifos mas
alejados a T2 de
funcionamiento

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

Temperatura de la
red

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

T? a la salida del
acumulador y en
grifos

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

Prueba de Resist.
Mecanica—
Estanqueidad *

UNE
100151:1988(metalicas)
UNE ENV 12108 :2002
(termoplas.)

DB-HS-4

TOTAL

Documentacion:

Observaciones:




SALUBRIDAD Y
PCC URBANIZACION RED DE SANEAMIENTO
‘ OBRA | PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO |

Identificacion del Producto

RED INTERIOR DE
EVACUACION
PLUVIALES Y
RESIDUALES

Instalacion
saneamiento

Instalacién pluviales y fecales /

Prueba de
Estanqueidad

y pozos) *

Relacion de Ensayos / Pruebas

1 (Aparatos,Red
Horizontal,Arquet.

DB-HS-5 DB-HS-5

TOTAL

Prueba de

Estanqueidad
Total (Aire, agua o
humo

*

DB-HS-5 DB-HS-5

TOTAL

Prueba de

Estanqueidad red
fecales o pluviales

s/ PPTGTSP

10%

Inspeccioén con
camarade TV **

Documentacion:

Observaciones:




PCC

SEG. DE UTILIZACION

INSTALACION ILUMINACION

| OBRA

| PROYECTO DE EJECUCION EDIFICIO DE 9 VPO EN C/ TXABARRI 33 SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

ILUMINACION INTERIOR

lluminacion | lluminacion interior /

ILUMINACIQN DE
EMERGENCIA

lluminacién | lluminaciéon emergencia /

Relaciéon de Ensayos / Pruebas

Ensayos de DBs de Frecuencia Frecuencia
Ref. Norma . . . .
Control aplicacion prescriptiva facultativa
1 Prueba de nivel UNE 20460-6- DB-SU-4 1/ Instalacion
de iluminacién 61:03
Prueba de nivel UNE 20460-6- .
2 de uniformidad 61:03 DB-SU-4 1/ Instalaciéon
3 Resnstenc!a de UNE 20460-6- REBT 1/ Instalacién
puesta a tierra 61:03
Pruebas finales
de
4 | funcionamiento UNE 20460-6- REBT TOTAL
e 61:03
(luminacion
Gral.)
Pruebas finales
de UNE 20062:1993 DB-SU-4
5 funcionamiento UNE 23035-4:2003 | DB-SI-3.7 TOTAL
(Emergencia)
Medida de
6 | intensidad 31"_'(')5320460'6' DB-SU-4 1/ Instalacion
luminosa ’
Documentacion:

Observaciones:




RESUMEN DE PRESUPUESTO
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAO

CAPITULO  RESUMEN IMPORTE %
1 ESTRUCTURAS DE HORMIGON...........cooovevveimrmreeienneriessnesienn. 3.578,71 38,43
2 MORTEROS ........ooimrrrevvveissssesssesssssesssisssssssesssssssssessssssssssssenens 301,97 3,24
3 MATERIALES CERAMICOS ........ooorrevvveresneersessssesssesssssesssiennns 1.308,04 14,05
4 PIEDRAS NATURALES ........commrvvierereeieseeeeiesssseeisssessssssessenes 1.407,34 15,11
5 CARPINTERIA .....ooovorrrieeveeesessese e 301,12 3,23
6 ACUSTICA ...oovmerrevvviesseeveesssssesssessssesssesssssssssssssssssssssssnseeenes 1.104,39 11,86
7 PRUEBAS DE SERVICIO .......covoooerreeveeessseeesseessssesssesssseessseennns 550,32 5,91
8 MATERIALES DE RELLENO .........oosrrveeencrvceneeeceesssessessnessene 759,73 8,16
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.311,62

Barakaldo, noviembre 2015

N

~——

Félix macareno Mena
Arquitecto Técnico


Luis
Firma Felix


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAQ

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01

Act0010

01.02

Act0010

01.03

Act0010

Act0010
Act0010

Act0010

CAPITULO 01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Ud ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE UN MISMO
LOTE

Ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica corres-
pondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado de un
mismo lote, tomada en en taller donde se confecciona la ARMADURA
ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08), para la determinacion
de las siguientes caracteristicas: Ensayo de traccion, Alargamiento de ro-
tura, Alargamiento bajo carga maxima, doblado/desdoblado segun
UNE-EN ISO 15630-1. caracteristicas geométricas del corrugado segun
UNE-EN 10080, Incluso desplazamiento para toma de muestra e informe
de resultados.

Incluye:. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de infor-
me de los resultados de los ensayos realizados y los Certificado de cuali-
ficacion del personal para soldadura no resistente de armaduras sin dis-
tintivo de calidad. y Certificado de homologacién de soldadores y del pro-
ceso para soldadura resistente de armaduras sin distintivo de calidad
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo realizado con informes segun
(EHE 08).

Lote de acero corrugado 2 2,000

2,000 86,92
Ud ENSAYO SOBRE MUESTRA DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra,
para la determinacién de las siguientes caracteristicas: seccién media
equivalente sobre dos mallas del mismo lote segun UNE-EN ISO
15630-2, caracteristicas geométricas del corrugado sobre cuatro mallas
del mismo lote segiin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos
mallas del mismo lote segin UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue
de los nudos sobre dos mallas del mismo lote segun UNE-EN ISO
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizaciéon de ensa-
yos. Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Malla en losa de forjado (segun 2 2,000
célculo estructural)

173,84

2,000 142,36

Ud ENSAYO HORMIGON CON DETERMINACION: CONSISTENCIA DEL HORMIGON FRESCO
Y RESISTENCIA CARACTERISTICA

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de hormigén fresco, tomada en obra segun
UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristi-
cas: consistencia del hormigén fresco mediante el método de asenta-
miento del cono de Abrams segun UNE-EN 12350-2 y resistencia carac-
teristica a compresion del hormigdn endurecido mediante control estadis-
tico con fabricacion y curado de seis probetas cilindricas de 15x30 cm

del mismo lote segin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compre-
sion de las mismas segun UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensa-
yos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Losa de cimentacion <100 m3 Lote 1 3,000 3,000
c-1

Muro <100 m3 Lote m-1 1 3,000 3,000
Losas horizontales e inclinadas 5 3,000 15,000
(vigas) Lotes por tiempo, 9 sem

Pilares. Lotes por tiempo, 8 semanas 4 3,000 12,000

284,72

33,000 94,55
TOTAL CAPITULO 01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON......ccoovvrrrrreressrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

3.120,15

3.578,71

8 de diciembre de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAQ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MORTEROS
02.01 Ud ENSAYO SOBRE SERIE PROBETAS MORTERO CEMENTO, CON DETERMINACION DE:

RESISTENCIA A FLEXION Y COMPRESION.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una serie de probetas prismaticas de mortero de cemento,
tomadas en obra segun UNE-EN 1015-2, para la determinacion de las si-
guientes caracteristicas: resistencia a flexion y compresiéon segun
UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resulta-
dos.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricacion y cura-
do de probetas y realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los re-
sultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Act0010 Mortero de recrecido para pavimento 1 1,000

1,000 301,97 301,97
TOTAL CAPITULO 02 MORTEROS........coovrmmmmmmmmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 301,97

8 de diciembre de 2015 Pagina 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAQ

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

03.01

Act0010

03.02

Act0010

03.03

Act0010

03.04

Act0010

CAPITULO 03 MATERIALES CERAMICOS

Ud ENSAYO BLOQUE CERAMICO, DETERMINACION: CARACTERISTICAS
DIMENSIONALES, ESTRUCTURALES Y DE FORMA.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de bloque ceramico, tomada en obra, para la
determinacion de las siguientes caracteristicas: caracteristicas dimensio-
nales, estructurales y de forma segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16. In-
cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensa-
yos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Bloque ceramico de termoarcilla 1 1,000

Ud ENSAYO LADRILLO CERAMICO PARA REVESTIR, DETERMINACION: TOLERANCIA
DIMENSIONAL, FORMA Y ASPECTO.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de ladrillo ceramico para revestir, tomada en
obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: tolerancia
dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensa-
yo. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Ladrillo hueco doble 1 1,000

1,000

236,41 236,41

Ud ENSAYO REVESTIMIENTO CERAMICO,DETERMINACION: CARACTERISTICAS
DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de revestimiento ceramico, tomada en obra,
para la determinacién de las siguientes caracteristicas: caracteristicas di-
mensionales y aspecto superficial segun UNE-EN ISO 10545-2. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensa-
yos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Baldosa ceramica 2 2,000

1,000

238,46 238,46

Ud ENSAYO TEJA CERAMICA, DETERMINACION: CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y
DEFECTOS ESTRUCTURALES.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de teja ceramica, tomada en obra, para la de-
terminacion de las siguientes caracteristicas: caracteristicas geométricas
y defectos estructurales segun UNE-EN 1024. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensa-
yos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Teja ceramica 1 1,000

2,000

301,57 603,14

230,03 230,03

TOTAL CAPITULO 03 MATERIALES CERAMICOS.........cooovvvnnnrnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.308,04

8 de diciembre de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAQ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 PIEDRAS NATURALES
04.01 Ud ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE MARMOL O CALIZA

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra de marmol o caliza, tomada en obra, para la
determinacion de las siguientes caracteristicas: densidad aparente y ab-
sorciéon de agua segun UNE-EN 1936, UNE-EN 13755 y UNE-EN 1925,
resistencia al desgaste por rozamiento segun UNE-EN 1341, resistencia
a la compresion segun UNE-EN 1926, resistencia a la flexion segun
UNE-EN 12372. Resistencia deslizamiento/resbalamiento UNE-ENV
12633:2003. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensa-
yos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad..

Act0010 Losa de piedra Calatorao 1 1,000
Act0010 Marmol crema marfil 1 1,000
2,000 703,67 1.407,34
TOTAL CAPITULO 04 PIEDRAS NATURALES........cesmsreeemmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssnnns 1.407,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAQ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA
05.01 Ud ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE PERFIL POLIURETANO PARA CARPINTERiA, CON

DETERMINACION DE: ESTABILIDAD DIMENSIONAL.

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra, tomada en obra, de perfil de poliuretano utili-
zado en la fabricacion de carpinteria, para la determinacién de las si-
guientes caracteristicas: estabilidad dimensional segun UNE-EN 478. In-
cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensa-
yos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Act0010 Perfil de ventanas 2 2,000

2,000 150,56 301,12
TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA ......coovvrvrrnrmsnsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 301,12
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ACUSTICA
06.01 Ud ENSAYOS PARA LA MEDICION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO Y DE
IMPACTO.
Ensayos para la mediciéon del aislamiento acustico a ruido aéreo y de im-
pacto.
Ruido aéreo: en separacion entre area protegida y de actividad segun
UNE-EN ISO 140-4, en separacion entre area protegida y cualquier otra
segun UNE-EN ISO 140-4, en separacion entre area habitable y cual-
quier otra segun UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal seguin
UNE-EN ISO 140-4, en fachada segun UNE-EN ISO 140-5.
Ruido de impacto: en elemento horizontal segiin UNE-EN ISO 140-7. In-
cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos "in situ". Infor-
me técnico
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documenta-
cion del Plan de control de calidad.
Act0010 Ensayos seglin normas 1 1,000
1,000 1.104,39 1.104,39
TOTAL CAPITULO 06 ACUSTICA .....ovvvrrvvnrnrnrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.104,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAQ

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07.01

Act0010
Act0010
Act0010

CAPITULO 07 PRUEBAS DE SERVICIO

Ud PRUEBA DE SERVICIO PARA COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD DE UNA ZONA DE
FACHADA

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una zona de facha-
da, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento, median-
te simulacién de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproxima-
damente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba. Redaccion de
informe del resultado de la prueba realizada.

Criterio de medicion de proyecto: Prueba a realizar, segin documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de pruebas realizadas
por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

Fachada a calle Txabarri 1 1,000

fachada a calle Sol 1 1,000
Fachada lateral 1 1,000

TOTAL CAPITULO 07 PRUEBAS DE SERVICIO ......ccovrvvrrrnrmnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

550,32
550,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD.- PROYECTO EJECUCION 9VPO. TXABARRI N° 33. SESTAO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 MATERIALES DE RELLENO
08.01 Ud ENSAYOS ZAHORRA NATURAL.

Ensayos para la seleccion y control de un material de relleno de zahorra
natural. Ensayos en laboratorio acreditado en el area técnica correspon-
diente, sobre una muestra tomada en obra: analisis granulométrico
UNE-EN 933-1; limites de Atterberg segun UNE 103103 y UNE 103104;
equivalente de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Angeles segtn
UNE-EN 1097-2; Proctor Modificado segun UNE 103501. Ensayos "in si-
tu": densidad y humedad segun ASTM D6938; placa de carga segun
UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redaccién de informe téc-
nico con especificacion de cada uno de los resultados obtenidos para la
seleccion y control del material de relleno.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensa-
yos en laboratorio. Realizacién de ensayos "in situ". Redaccién de infor-
me de los resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segin documenta-
cion del Plan de control de calidad.

Act0010 Capa de zahorra 1 1,000
1,000 759,73 759,73
TOTAL CAPITULO 08 MATERIALES DE RELLENO ......ccouuummmmmnemsensesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 759,73
L0 9.311,62

Barakaldo, noviembre 2015

Felix Macareno Mena
Arquitecto Técnico
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Luis
Firma Felix
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